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MaBe - Dimensions - Encombrement - Dimensioni - Dimensiones - Paamepsl mm
A A B C D E F G H |
150 mm*
385/95 R 25 (14.00 R 25) 3950 3800 3000 2612 3705 3098 2015 10° 12° 335
445/95 R 25 (16.00 R 25) 4000 3850 3000 2552 3755 3148 2065 12° 14° 385
525/80 R 25 (20.5 R 25) 4000 3850 3240 2702 3765 3148 2065 12° 14° 385

* abgesenkt - lowered - abaissé - abbassato - suspension abajo - LWwaccu ocaxxeHo
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Gewichte
Weights

Poids ° Pesi
Pesos * Harpysku

o

Achse - Axle Gesamtgewicht - Total weight t
Essieu - Asse 1 2 3 4 5) 6 Poids total - Peso totale t
Eje - MocTbl Peso total - O6wui Bec, T
t 12 12 12 12 12 12 72
Traglast - Load t Rollen - No. of sheaves Strange - No. of lines Gewicht - Weight kg
Forces de levage - Portata t Poulies - Pulegge Brins - Tratti portanti Poids - Peso kg
Capacidad de carga - 'py3onoagbemMHoCTb, T Poleas - KaHaTHbIx 6510K0B Reenvios - 3anacoBka Peso - CobcT. Bec, Kr
176 9 19 2400
143 7 15 1700
108 5 10 1450
71 8 6 1040
31,2 1 3 840
10,5 - 1 500
Geschwindigkeiten

Working speeds
Vitesses ¢ Velocita
Velocidades * Ckopoctn

=

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | R1 | R2 %

. 385/95 R 25 (14.00 R 25) 52 | 6,7 | 87 |11,1 |14,1 |18 23,8 130,56 |395|506|642| 75 | 56 | 7,2 53,4 %
445/95 R 25 (16.00 R 25) @

0,
525/80 R 25 (20.5 R 25) 57 | 73 | 94 (12,1 |153 |19,6 | 25,9 | 33,2 | 43 55,1 | 69,8 | 80 6,1 7,9 47,9 %
Antriebe - Drive stufenlos - infinitely variable Seil g / Seillange - Rope diameter / length Max. Seilzug - Max. single line pull
Mécanismes - Meccanismi en continu - continuo Diametre / longueur du cable - Diametro / lunghezza fune |  Effort au brin maxi. - Mass. tiro diretto fune
Accionamiento - MpuBoabl regulable sin escalonamiento - 6ecctyneruaro Didmetro / longitud cable - [ivameTp / anvxa Tiro méx. en cable - Makc. TAroBoe ycunve
m/min fiir einfachen Strang - single line

I]]E]]I 0 - 130 m/min au brin simple - per tiro diretto - a tiro directo 23 mm /360 m 105 kN
M/MWH NpW OAHOKPATHOW 3anacoBKe
m/min fiir einfachen Strang - single line

I]]@]]l 0 - 150 m/min au brin simple - per tiro diretto - a tiro directo 23mm /420 m 105 kN

M/MWH npu OLlHOKpaTHOVI 3anacoBKke

min”!
360° -

D=1 06/MuH
ca. 60 s bis 82° Auslegerstellung - approx. 60 seconds to reach 82° boom angle

4'\ env. 60 s jusqu‘a 82° - circa 60 s fino ad un’angolazione del braccio di 82°

aprox. 60 segundos hasta 82° de inclinacién de pluma - ok. 60 cek. Ao BbiCcTaBneHNA CTpenbl Ha 82°

ca. 600 s fiir Auslegerlange 15,5 m - 72 m - approx. 600 seconds for boom extension from 15.5 m - 72 m

41 env. 600 s pour passer de 15,5 m — 72 m - circa 600 s per passare da 15,5 ma 72 m
aprox. 600 segundos para telescopar la pluma de 15,5 m — 72 m - oK. 600 ceK. [0 BblABWXEHWA OT 15,5 M A0 72 M
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Traglasten

Lifting capacities T
Forces de levage ° Portate

Tablas de carga ° FpysonogbemHocTb

155-72m 360° 97,51
] = =
™1 () EE EN
T = —
! 155 m 20,7m | 259m | 31,1m [ 36,3m | 41,5m | 46,7m | 519m | 571m | 623m | 675m | 72m »

> m & > m

3 250 176 3

3,5 173 173 135 3,5

4 157 157 135 117 4

4,5 144 144 134 117 4,5

5 136 136 127 116 86 5)

6 123 123 115 109 86 71 6

7 112 112 105 100 84 70 65} 7

8 102 101 96 92 82 69 55 43 8

9 93 91 89 85 79 68 54 42,5 33,5 9
10 84 83 83 79 74 65 54 40,5 33,5 26,2 10
11 74 74 76 73 69 62 53 38,5 32,5 26,2 20,7 11
12 63 63 69 69 65 58 51 37 31,5 26,2 20,7 17 12
14 58 58 57 52 46 33,5 29,2 24,8 20,6 16,9 14 14
16 49,5 49,5 49 46,5 42 29,9 26,6 23,3 19,9 16,8 14 16
18 25,8 43 42,5 42,5 38,5 27,2 24,3 21,6 18,9 16,2 13,9 18
20 37,5 37 38 35,5 25,2 221 19,9 17,7 15,6 13,5 20
22 32,5 32,5 Beie 32,5 23,7 20 18,4 16,5 14,8 13,1 22
24 28,9 31 30 22,4 18,4 17 15,4 14 12,4 24
26 25,8 28,4 27,6 21,1 17,2 15,6 14,4 13,2 11,7 26
28 21,1 25,7 24,9 20 16 14,4 13,4 12,4 11 28
30 23,4 22,6 18,9 15 13,3 12,5 11,7 10,4 30
32 21,5 20,6 18,1 14 12,5 11,7 11 9,8 32
34 18,8 17,4 13,1 11,7 10,9 10,3 9,2 34
36 17,3 16,8 12,6 11 10,2 9,7 8,7 36
38 15 16,2 12 10,3 9,6 9,1 8,1 38
40 15,4 11,6 9,8 g 8,5 7,7 40
42 14,3 11,1 9,2 8,5 7,9 7,2 42
44 6,3 10,6 8,8 8,1 7,4 6,7 44
46 10,2 8,3 7,7 6,9 6,3 46
48 9,8 7,9 7,4 6,4 5,9 48
50 7,6 7 6,1 oI5 50
52 7,4 6,7 57 5,2 52
54 6,6 6,4 53 4,9 54
56 6,1 5] 4,6 56
58 4,7 43 58
60 4,3 4 60
62 4 3,7 62
64 3,4 64
66 3,1 66

* nach hinten - over rear - en arriere - sul posteriore - hacia atras - cTpena nosepHyTa Hasaa TAB 1311003 / 1311195
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Traglasten

Lifting capacities T
Forces de levage ° Portate

Tablas de carga ° FpysonoganemHoOCTb

155-72m 360° 851
™1 C D E_E EN
T & — = —
f 155 m 20,7m | 259m | 31,1m [ 36,3m | 415m | 46,7m | 519m | 57,1m | 623m | 675m | 72m \ {

> m & > m

3 176 176 3

3,5 173 173 135 3,5

4 157 157 135 117 4

4,5 144 144 134 117 4,5

5 136 136 127 116 86 5

6 123 123 115 109 86 71 6

7 112 111 105 100 84 70 55) 7

8 102 99 96 92 82 69 55 43 8

9 93 89 89 85 79 68 54 42,5 33,5 9
10 83 80 81 79 74 65 54 40,5 33,5 26,2 10
11 74 73 73 73 69 62 53 38,5 32,5 26,2 20,7 11
12 63 63 66 66 65 58 51 37 31,5 26,2 20,7 17 12
14 56 55 65} 52 46 33,5 29,2 24,8 20,6 16,9 14 14
16 47,5 47 46,5 46,5 42 29,9 26,6 23,3 19,9 16,8 14 16
18 25,8 40,5 40 41 38,5 27,2 24,3 21,6 18,9 16,2 13,9 18
20 35,5 34,5 35,5 35,5 25,2 22,1 19,9 17,7 15,6 13,5 20
22 31 30,5 33 32,5 23,7 20 18,4 16,5 14,8 13,1 22
24 27,2 29,6 28,7 22,4 18,4 17 15,4 14 12,4 24
26 25,6 26,6 25,7 21,1 17,2 15,6 14,4 13,2 11,7 26
28 211 24 23,1 20 16 14,4 13,4 12,4 11 28
30 21,8 20,9 18,9 15 13,3 12,5 11,7 10,4 30
32 19,8 18,9 18,1 14 12,5 11,7 11 9,8 32
34 17,2 17,4 13,1 11,7 10,9 10,3 9,2 34
36 15,7 16,4 12,6 11 10,2 9,7 8,7 36
38 15 15 12 10,3 9,6 9,1 8,1 38
40 13,8 11,6 9,8 9 8,5 7,7 40
42 12,7 11,1 9,2 8,5 7,9 7,2 42
44 6,3 10,6 8,8 8,1 7,4 6,7 44
46 10,2 8,3 7,7 6,9 6,3 46
48 9,8 7,9 7.4 6,4 5,9 48
50 7,6 7 6,1 55 50
52 7,4 6,7 5,7 52 52
54 6,6 6,4 5,3 4,9 54
56 6,1 5 4,6 56
58 4,7 4,3 58
60 4,3 4 60
62 4 3,7 62
64 3,4 64
66 3.1 66

* nach hinten - over rear - en arriere - sul posteriore - hacia atras - cTpena nosepHyTa Hasaza TAB 1311004 / 1311196
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Traglasten

Lifting capacities T
Forces de levage ° Portate

Tablas de carga ° FpysonogbemHocTb

155-72m 360° 72,51
™1 C ) E_E EN
T R
! 155 m 20,7m | 259m | 31,1m [ 36,3m | 41,5m | 46,7m | 519m | 571m | 623m | 675m | 72m »

> m @ > m

3 176 176 3

3,5 173 173 135 3,5

4 157 157 135 117 4

4,5 144 144 134 117 4,5

5 136 136 127 116 86 5

6 123 123 115 109 86 71 6

7 112 109 105 100 84 70 65} 7

8 100 97 96 92 82 69 55 43 8

© 89 86 86 85 79 68 54 42,5 33,5 9
10 79 77 77 77 74 65 54 40,5 33,5 26,2 10
11 72 69 70 69 69 62 53 38,5 32,5 26,2 20,7 11
12 63 63 63 63 62 58 51 37 31,5 26,2 20,7 17 12
14 52 52 51 52 46 33,5 29,2 24,8 20,6 16,9 14 14
16 45 44 43,5 44,5 42 29,9 26,6 23,3 19,9 16,8 14 16
18 25,8 37,5 37 38,5 38,5 27,2 24,3 21,6 18,9 16,2 13,9 18
20 32,5 32 35 34 25,2 221 19,9 17,7 15,6 13,5 20
22 28,5 29,4 30,5 29,5 23,7 20 18,4 16,5 14,8 13,1 22
24 27,1 26,6 25,7 22,4 18,4 17 15,4 14 12,4 24
26 24 23,5 22,7 21,1 17,2 15,6 14,4 13,2 11,7 26
28 21,1 21 20,1 20 16 14,4 13,4 12,4 11 28
30 18,8 17,9 18,8 15 13,3 12,5 11,7 10,4 30
32 17 17,1 16,9 14 12,5 11,7 11 9,8 32
34 16 15,3 13,1 11,7 10,9 10,3 9,2 34
36 14,6 13,9 12,6 11 10,2 9,7 8,7 36
38 13,4 12,6 12 10,3 9,6 9,1 8,1 38
40 11,5 11,6 9,8 9 8,5 7,7 40
42 10,4 10,8 9,2 8,5 7,9 7.2 42
44 6,3 8¢ 8,8 8,1 7,4 6,7 44
46 9 8,3 7,7 6,9 6,3 46
48 8,3 7,9 7,4 6,4 5,9 48
50 7,5 7 6,1 oI5 50
52 6,9 6,6 57 5,2 52
54 6,3 6 53 4,9 54
56 55 4,8 4,6 56
58 4,2 43 58
60 3,8 3,8 60
62 3,4 3,3 62
64 2,9 64
66 2,6 66

* nach hinten - over rear - en arriére - sul posteriore - hacia atras - cTpena nosepHyTa Hasaa TAB 1311005 / 1311197
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Hubhéhen

Lifting heights T
Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento

Alturas de elevacién ¢ Bbicora nogbema

80m

76

72

68

64

60

56

52

48

44

40

36

32

28

24

20

16

12

$1117.01 0

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68m
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Traglasten

Lifting capacities TK
Forces de levage ° Portate

Tablas de carga ° FpysonogbemHocTb

155-72m 54m 360° 85t
= ™1 | D E_E EN
T K -
15,5m 20,7 m 25,9 m 31,1m 36,3 m 41.5m
5,4 m 54 m 5,4 m 5,4m 5,4 m 5,4m ]
m 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° > m
5 58 445 B85
56 43 58 43,5 4
5 53 41,5 34,5 |55 42,5

4,5
51 40 34 |54 415 345|563 415 5
47,5 38 32550 395 335|50 40 34 |495 395 6
44 36 31 47 375 32548 38 33 |47 385 325]45 37,5 7
41 34 30 |445 36 316|455 37 32 |455 37 32 43,5 36,5 32 37,5 8
38,5 32,5 29,2 |42 34,5 305|435 355 31 43,5 36 31,5 |42 355 31,537 33 S
36,5 31 28,4140 33 29,7 | 41,5 34 30 42 34,5 30,5 | 41 34,5 305|365 325 295 10
345 30 274|38 32 29 | 40 33 295|405 335 30 |40 34 30 |355 315 29 11
33 28,7 26,3 |36,5 31 28338 32 289|339 325 293|399 33 296 |35 31 28,6 12
28,9 256 245|335 291 265|355 305 27,7|365 31 28,2 1 36,5 31,5 28,6 |34 30 27,8 14
25,2 23,7 10,6 | 31 26,8 25133 289 265 |34 29,5 27335 30 278|325 29 271 16
219 31 28 25 23,9 31 27,4 252|325 283 266|335 291 271|305 27,8 263 18
252 23,4 106|292 254 24,1305 27,3 256 |32 28,2 26,4 28,7 263 25,1 20
22,7 10,6 45|27 244 23,7|291 26,1 24,7|3056 27,4 256|271 25 239 22

25 234 106|273 249 238|278 263 249|257 239 23 24
232 22,5 63|243 23,8 23,4 |24,8 251 242|244 229 2272 26
20,6 10,6 21,7 22 10,6 | 22,3 225 226|233 21,9 214 28
19,56 19,6 7,920 20,2 20,3| 20,7 209 20,7 30
17,56 106 4,118 18,2 16 18,7 18,9 19 32

16,3 16,4 94 169 171 17,2| 34

14,7 148 51154 155 156| 36

134 106 2,914 142 106| 38

12,8 12,9 6,1 40

11,7 10,6 3,9 | 42

7 44
TAB 1311842 /1311852 / 1311862

APAPWWWWWNNNONN = = =
PNOOOIRANOODIANOCOIANLOOONOODL AW §

155-72m 54m 360° 85t
— = =
T K
46,7 m 51,9m 57,1 m 62,3 m 67,5 m 72m
; 54 m 54m 54m 54m 54m 54m /h
«—m [ 0° 20° 40° | 0° 20° 40°| 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° P +>m
9 |3 9
10 |32 298 255 10
11 32 294 276|255 255 20 11
12 | 315 29 273|255 255 25 |20 20 16 12
14 | 293 282 266|246 247 246/20 20 20 |16 16 13 14
16 | 26,7 26,7 261|231 232 231|196 19,7 196|16 16 16 |13 13 10 10 16
18 | 244 244 244|214 214 216|184 187 188|157 158 15713 13 13 |10 10 10 18
20 |222 222 223|197 197 199|171 17.3 17.4|15 149 151|128 127 127|110 10 10 20
22 (201 201 203|182 183 183 |16 161 162 |14 142 142|122 122 123|110 10 10 22
24 185 185 185|167 168 169|149 15 151|131 133 133|116 116 11.7| 95 96 96 24
26 17 174 171|152 153 154|138 139 14 |123 125 12511 11 111| 91 91 92 26
28 157 157 157|141 142 143|128 129 13 |115 116 117|104 104 105| 87 87 88 28
30 144 145 145|13 131 132|119 12 121|108 109 11 | 98 99 10 | 83 83 84 30
32 133 133 134 |12 121 121|111 11,1 112|101 102 103| 92 93 94| 7.9 79 8 32
34 121 122 123|111 111 112|102 103 104| 94 95 06| 87 88 89| 7.5 76 7.7 34
36 | 113 114 114|101 102 103| 94 95 96| 88 88 89| 81 82 83| 71 72 73 36
38 10,6 10,6 10.7| 93 93 94| 87 88 88| 82 82 83| 7.6 7.7 78| 67 67 68 38
40 99 99 10 | 86 87 87/ 8 8 81| 76 76 77| 71 72 73| 62 63 64 40
42 92 92 93| 8 81 81| 73 74 74| 7 71 71| 67 67 68| 58 59 6 42
44 86 86 71| 75 75 75| 68 68 69| 66 66 67| 62 63 63| 54 55 56 44
46 79 8 47| 7 7 69| 63 63 64| 62 62 62| 58 58 59| 51 51 52 46
48 48 49 31| 64 65 64| 58 59 59| 59 59 59| 53 54 54| 47 48 48 48
50 590 6 4 | 54 54 54| 55 55 55| 49 49 5 | 44 44 45 50
52 55 55 49 5 5 | 51 51 51| 45 46 46| 4 41 42 52
54 45 45 45| 47 48 48| 42 43 43| 38 38 39 54
56 41 41 41| 44 44 44| 39 39 4 | 35 36 36 56
58 41 41 41| 36 36 37| 33 33 33 58
60 Sl e e sa] sel eal e | adll e 60
62 34 35 34| 3 31 31| 28 2.8 28 62
64 28 28 28| 26 26 26 64
66 25 25 25| 23 24 23 66
68 2.2 21 21 21 68
70 19 19 18 70
72 1600 1.7 72
1

TAB
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Traglasten

Lifting capacities
Forces de levage ° Portate
Tablas de carga ° FpysonoganemHoOCTb

155-72m 122m 360° 85t
ret E £ EN
T Kl " =
15,5m 51,9 m 57,1 m 62,3 m 67,5m 72 m
] 12,2 m 12,2 m 12,2 m 12,2 m 12,2 m 12,2 m

== m 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40°

S5 16,5

4 16,2

4,5 16

5 15,8

6 154 | 185

7 15 13,1

8 14,5 124

9 141 11,8 94
10 13,2 11,2 9,4 | 16,5
11 12,3 10,7 9,1 | 16,5 14,4
12 11,4 10,3 8,9 | 16,3 14,4
14 99 96 85 |16 13,3 14,4 12 9,6
16 87 91 82 |157 12,7 14,2 12,6 12 9,6 8,1
18 76 83 81 [153 121 94 |14 12,1 9,3 |12 11,5 9,6 8,1
20 66 73 7,8 |149 116 92 |138 116 9,1 |11,8 11,3 89 | 96 9,6 8,1 8,1
22 59 63 66 |145 112 9 135 11,2 89 | 11,7 109 88 | 96 9,6 81 8,1
24 53 55 66 |141 108 88 |132 10,8 88 |116 106 86 | 95 93 83 |81 81
26 13,4 10,5 8,7 | 126 105 86 |11,1 103 85 | 92 91 82 | 79 8 7,9
28 12,6 10,1 85 | 11,8 10,2 85 |10,4 10 84 |88 88 81 |77 7,7 78
30 119 98 84 |[11,1 99 84 99 97 83 |85 84 8 74 74 75
32 111 96 83 |104 9,7 83 93 94 82 |82 81 79|71 71 73
34 10,5 9,3 8.2 9,7 94 8.2 88 9 81 |79 77 77|68 69 7
36 98 9,1 811 91 9,1 8,1 83 85 8 75 74 74 |65 6,7 67
38 93 89 81 86 88 8 78 8 79 |71 71 71 |63 64 65
40 88 87 8 79 82 7.9 73 75 7,7 |67 68 68|59 61 62
42 83 83 79 73 76 7.8 69 71 73 |64 65 66 |56 58 6
44 78 78 7.8 69 7,1 73 65 66 68 |6 G2 | B3 | B8 | BB | BF
46 74 74 74 6,5 6,6 6,8 6 62 64 |56 59 61|49 51 54
48 69 7 7.1 62 62 64 56 58 6 53 55 |57 |46 48 5
50 66 66 6,7 59 59 59 B8 | B | 86 | B 51205, 301430 4547
52 63 6,3 64 56 55 56 51 51 52 | 47 49 5 41 42 44
54 6 6 6 53| 52| 83 48 49 49 | 44 45 47 | 38 4 4.1
56 &7 | B | 57 51| 5 5 46 46 46 | 41 42 44| 35 37 39
58 54 55 48 4,7 4.8 43 44 44 | 38 4 Adl | 88 | @B | &
60 3,9 46 45 45 41 42 42 | 35 37 38 | 31 32 34
62 43 43 39 4 39 [ 33 34 35|29 3 3,1
64 41 4 87| 7| &7 | 3 32 32 |27 28 29
66 g5 | 8B &b | 2R | & 29 | 26 26 27
68 88| 83 26 2,7 27 |24 24 25
70 24 25 24|22 22 22
72 22 23 2 2 2
74 2 2,1 1,8 1,8 1,8
76 16 1,6
78 1,4 14

TK

TAB 1311132 /1311142 /1311152
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Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage ° Portate
Tablas de carga ° FpysonogbemHocTb

155-72m 22m 360° 85t
¢¢5ﬂe’ rf=%1 EE E EN
T K~ = =
15,5m 51,9 m 57,1 m 62,3 m 67,5 m 72 m
22m 22 m 22m 22 m 22m 22m
0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40°
7
7
7
7
7
7
6,9
6,7
66 6 7
65 6 7 6,6
6,2 57 7 6,6 5,9
59 54 7 6,6 59 54
56 52 47 |7 6,6 5,9 5,4 4,8
53 49 45 |69 6 6,5 5,9 5,4 4,8
51 47 43 |68 59 64 58 59 58} 4,8
49 45 41 | 66 57 6,3 5,6 B8 | 5% 53} 4.8
48 44 4 65 56 47 |62 55 46 |58 52 52 49 4,8
46 43 39 |64 54 46 |61 53 46 | 57 51 44 | 52 48 47 4,5
43 41 38 |62 53 45| 6 52 45 | 56 5 44 | 51 47 42 | 47 45
4 4 3,8 6,1 5,2 4,4 | 59 51 4,4 5,5 49 43 51 47 42 | 46 44 4
36 38 59 5 43 | 58 5 43 | 55 48 42 | 5 46 41 | 46 44 4
58 49 42 | 56 49 42 |54 47 42 |5 45 4 46 43 39
56 48 41 55 48 42 53 46 41 4,9 44 4 45 43 3,8
55 47 41 | 54 47 41 |52 46 41 |49 44 39 | 45 42 38
53 4,7 4 53 46 41 | 51 45 4 48 43 39 | 45 42 37
5,2 46 4 5,2 45 4 5 44 39 47 42 3,8 | 44 41 3,7
51 | 45 39 | 51 45 4 49 44 39 | 46 42 38| 43 41 37
5 44 39 | 5 44 39 | 48 43 39 | 46 42 37 | 4 4 3,6
49 44 39| 49 44 39 | 47 43 38 | 44 41 3,7 | 38 4 3,6
48 43 38| 48 44 39| 46 43 38|42 41 37 | 36 39 36
48 42 38| 47 43 39|43 42 38 | 4 4 g7 | 94 | 87 | dp
47 42 38| 44 42 38| 4 41 38 | 37 39 37|32 35 35
46 41 38 | 42 41 38 |38 4 38 | 35 38 37 |3 BISIICES
44 4 38 | 4 4 38 |36 38 38|33 36 37|28 31 34
43 4 38 (38 39 38|34 35 36|31 34 35|26 29 32
41 4 38 |36 37 37|32 33 35|29 32 33|25 27 29
39 39 38|34 35 35 |3 32 33|27 29 31|23 25 27
38 38 848 | 38 | 88 | 2R | & 31125 27 28|22 24 25
31 31 31|28 28 29|24 25 26| 2 22 23
29 29 26 27 2,7 |22 23 24|18 2 2,2
2,8 25 26 25|21 22 22|17 19 2
24 24 1,9 2 2 15 | 17 | 14
28 | 28 18 18 18 | 13 15 1,6
16 17 16|12 13 14
14 15 1 12 11
148 | 1468 1

TK

10
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Hubhéhen
Lifting heights TK

Havuteurs de levage ° Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién ¢ Beicora noasema

104 m

100

96

92

88

84

80

76

72

68

64

60

56

52

48

44

32

28

24

20

16

12

$2431.02 0

36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 m
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Traglasten

Lifting capacities
Forces de levage ° Portate
Tablas de carga ° FpysonogbemHocTb

TK

155-72m 29m 360° 85t
=== T3] (, ,) s = EN
T Ki— © =
15,5m 51,9 m 57,1 m 62,3 m 67,5 m 72 m
f 29 m 29 m 29 m 29 m 29 m 29 m f
<=3 (i 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° == m
B 5,3 5
6 5,3 6
7 53 7
8 53 8
9 5,3 9
10 58 10
11 52 11
12 5 12
14 4,7 5,8 14
16 44 44 683 4,8 16
18 42 38 5,3 4,8 4,2 18
20 39 36 58 4,8 4,2 3.7 20
22 37 34 29 |52 4,8 4,2 3,7 3,2 22
24 35 32 28 |51 41 4,8 4,2 3,7 3,2 24
26 34 3 27 | 49 39 47 38 42 35 3,7 3,2 26
28 32 29 25 |47 38 46 37 42 35 SYES2 3,2 28
30 3 2,7 24 |45 37 29 | 44 36 41 3,4 3,7 32 32 29 30
32 29 26 24 |44 35 29|43 35 28| 4 3,3 37 31 32 29 32
34 28 25 23|42 34 28|42 34 28|39 32 26|36 3 32 29 34
36 27 24 23|41 33 27 | 4 33 2,738 31 26 |35 3 24 | 32 28 36
38 26 24 23| 4 32 26 |39 32 26 37 3 26 | 34 29 24|32 27 23 38
40 25 24 2 & | 81 | 26 | &8 | 81 | 26 | 86 | @ 25 | 88 | 268 | 24 | 81 | 27 | 238 40
42 3,7 3 25 | 3,7 3 251385 29 25|32 28 24 |3 26 23 42
44 36 29 25|36 29 25|34 28 25|32 27 24 |3 26 23 44
46 35 29 24 |35 28 25 (33 27 24|31 26 24|29 25 23 46
48 34 28 24|34 28 24|32 27 24 |3 26 23|29 25 23 48
50 33 28 24 |33 27 24|31 27 24|38 26 23 | 28 25 23 50
52 33 2,7 24 |32 27 23|31 26 23|29 25 23|28 24 22 52
54 32 27 23|31 27 23 |3 26 23|29 25 23|27 24 22 54
56 31 26 (23| 3 26 23|29 26 23|28 25 22|27 24 22 56
58 3 2,5 (23 [ 3 26 23|29 25 23|28 25 22|26 24 22 58
60 29 25 23|29 25 22|28 25 22|27 24 22|25 23 22 60
62 28 25 23|29 25 22 (28 25 22|27 24 22|23 23 22 62
64 28 24 23|28 25 22 (28 25 22|26 24 22|22 23 22 64
66 27 24 23|27 24 22|27 24 22|25 24 22 |2 23 22 66
68 27 24 23|27 24 22|25 24 22|23 24 22|19 22 22 68
70 26 23 23|26 24 22|24 24 22|22 24 22|17 21 22 70
72 26 23 23|25 24 22|23 23 22 |2 23 22 |16 19 21 72
74 25 23 24 28 2222 22 22|19 21 22|14 18 2 74
76 2,5 23 28 22|21 21 22|17 2 21 (13 16 18 76
78 22 22 2 2 21 115 18 19|12 14 16 78
80 21 21 19 19 19 |14 16 1,7 | 1 1,3 14 80
82 1,8 18 1,7 |12 14 15 1,1 1.2 82
84 1,7 17 1,1 13 1.2 1 84
86 1,6 g1l | Al 86

12

TAB 1311132 /1311142 / 1311152

LTM 1250-6.1


http://www.saralvinc.com
http://www.saralvinc.com

saral ving 009 0 262 311 70 11 www.saralvinc.com

Hubhéhen

Lifting heights TK
Havuteurs de levage ° Altezze di sollevamento

Alturas de elevacién ¢ Beicora noasema

112m
108
104
100
9
92
88
84
80
76
72
68
64
60
56
52
\ 48
44
40
36
32
28

24

S2063.01
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88m
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Traglasten
Lifting capacities TK

Forces de levage ° Portate
Tablas de carga ° FpysonogbemHocTb

155-72m 36m 360° 85t
== T3] (, ,) E E EN
T K~ " =
15,5m 51,9 m 57,1 m 62,3 m 67,5 m 72 m
f 36 m 36 m 36 m 36 m 36 m 36 m ]
- m 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° > m

6 3,6 6
7 3,6 7
8 3,6 8
9 3,6 9
10 3,6 10
11 3,6 11
12 3,6 12
14 3,4 14
16 3,2 85 16
18 3 2,5 BI5 3,2 18
20 28 25 815 3,2 2,8 20
22 26 24 85 3,2 2,8 2,4 22
24 25 | 28 3,5 3,2 2,8 2,4 2 24
26 23 21 3,4 3,2 2,8 2,4 2 26
28 22 2 1,8 | 33 25 3,2 2,8 2,4 2 28
30 21 19 1,7 | 32 25 g1 | 23 2,8 2,4 2 30
32 2 1,8 1,7 | 3,1 2,4 29 23 2,7 21 2,4 1,9 2 32
34 19 18 16 |29 23 28 23 27 21 24 19 2 1,7 34
36 19 17 15|28 22 17| 27 22 26 21 23 1,9 2 1,7 36
38 1,8 1,6 1,5 | 2,7 21 1,7 | 26 21 16 | 25 2 2,3 1,9 2 1,7 38
40 1,7 16 14 26 21 17 |25 21 16| 24 2 1,56 | 22 1,9 2 1,7 40
42 1,7 15 14 | 25 2 16 | 25 2 16 (23 19 15|22 18 14 | 2 1,7 42
44 1,6 1,5 14 | 25 1,9 16 | 24 1,9 16 | 2,3 1,9 1,5 | 21 1,8 14 | 2 1,7 1,3 44
46 15 14 14 124 19 16|23 19 15|22 18 15|21 1,7 14|19 16 13 46
48 1,56 14 23 18 15|23 18 15|22 18 15 | 2 1,7 14119 16 13 48
50 2,2 1,8 15 | 2,2 1,8 1,5 | 21 1,7 1,56 | 2 1,7 1,4 1,9 1,6 1,3 50
52 21 18 15|21 18 15|21 17 14|19 16 14|18 16 13 52
54 21 1,7 15|21 1,7 15| 2 1,7 14|19 16 14|18 15 13 54
56 2 1,7 15| 2 1,7 15| 2 16 14|19 16 14|18 15 13 56
58 2 1,7 15| 2 1,7 14119 16 14|18 16 14|17 15 13 58
60 19 16 14,19 16 14|19 16 14|18 15 14|17 15 13 60
62 19 16 14,19 16 14|18 16 14 |18 15 14| 17 15 13 62
64 18 16 14|19 16 14 |18 16 14|17 15 14 |17 14 13 64
66 18 16 14 |18 16 14|18 16 14 |17 15 14 |16 14 13 66
68 18 15 14 |18 16 14 |17 15 14 |17 15 14 |16 14 13 68
70 1,7 15 14 |18 15 14 |17 15 14 |17 15 14|14 14 13 70
72 1,7 15 14 |17 15 14 |17 15 14 |16 15 14|13 14 13 72
74 1,7 15 14 |17 15 14 |17 15 14 |16 14 14|12 13 13 74
76 16 14 14 |17 15 14 |16 14 14 |15 14 14 | 1 1.8 | 18 76
78 16 14 14 |16 14 14 |16 14 14 |13 14 14 1.2 | 18 78
80 1,6 1,4 16 14 14 |16 14 14 |12 14 14 1,1 13 80
82 1,5 1,4 1,5 14 14 |15 14 14 |1 1,3 1.3 1,2 82
84 1,56 14 14 14 13 12 | 18 1,1 84
86 1,5 14 18 | 18 | 18 1 1,1 86
88 1,5 1,2 13 88
90 1,1 1.2 90
92 1 1,1 92

TAB 1311132/ 1311142 /1311152
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Hubhéhen

Lifting heights TK
Havuteurs de levage ° Altezze di sollevamento

Alturas de elevacién ¢ Beicora noasema

120m

116

112

108

104

100

96

92

88

84

80

76

72

68

64

60

56

52

48

44

40

36

32

28

24

20

16

12

8

4

S2062.01 0
16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88m
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Traglasten
Lifting capacities TNZK

Forces de levage ° Portate
Tablas de carga ° FpysonogbemHocTb

155-72m 5,4 m 360° 85t
5 | [T E £ EN
T NZK
15,5 m 20,7 m 259 m 31,1m 36,3 m 41,5m
! 5,4 m 54 m 5,4 m 5,4m 5,4 m 5,4m ]
- m 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° > m
85 58 44,5 B85
4 56 43 58 43,5 4
4,5 53 41,5 34 55 42,5 4,5
5 51 40 33 54 Al | el || B 41,5 5
6 47,5 38 32 50 39,5 32,5|50 40 32,5 | 49,5 39,5 6
7 44 36 31 47 37,5 31,5| 48 38 32 47 38,5 31,5|45 37,5 7
8 41 34 29,8 | 44,5 36 30,5 | 455 37 31 455 37 31 43,5 36,5 31 37,5 8
9 38,5 32,5 289 |42 345 298|435 355 30 43,5 36 30,5 | 42 35,5 30,5 |37 58] 9
10 36,5 31 27,9 | 40 88 291 | 415 34 29,5 | 42 34,5 29,9 | 41 345 299|365 32,5 289 10
11 34,5 30 26,9 | 38 32 28,5 | 40 33 28,9 | 40,5 33,5 29,3 |40 34 29,4355 31,5 28,5 11
12 58 28,7 26 36,5 31 27,7 | 38 32 28,3 | 39 32,5 28,7 | 39 88 29 85 31 28,1 12
14 28,9 256 10,6 |335 29,1 26,1|355 305 273|365 31 27,8 | 36,5 31,5 28,1 | 34 30 27,4 14
16 252 23,7 6,531 26,8 25 33 28,9 26,1 | 34 29,5 26,9 |35 30 27,4 1 32,5 29 26,8 16
18 21,9 3,1 28 25 10,6 | 31 27,4 251|325 283 26,3 (335 29,1 26,8|305 27,8 26,1 18
20 252 234 79292 254 242|305 27,3 25432 28,2 26,1 | 28,7 26,3 24,9 20
22 22,7 10,6 33|27 244 106 | 29,1 26,1 247|305 27,4 255|271 25 23,8 22
24 25 234 88|27,3 249 24 27,8 26,3 249|257 239 229 24
26 232 225 441243 23,8 10,6 | 24,8 251 243|244 229 2272 26
28 20,6 10,6 21,7 22 9,6 | 22,3 22,5 22,7 |23 21,9 21,4 28
30 19,5 196 52|20 20,2 20,3 |20,7 20,9 20,8 30
32 17,5 10,6 3,1 |18 18,2 10,2 | 18,7 18,9 19 32
34 16,3 16,4 59]|16,9 17,1 17,2 34
36 14,7 148 38154 155 10,6 36
38 13,4 10,6 14 142 6,5 38
40 12,8 12,9 44 40
42 11,7 106 3,1 42
44 7 44
TAB 1311842 / 1311852 / 1311872
155-72m 54 m 360° 85t
5 | Trea] E £ EN
T NZK
46,7 m 51,9 m 57,1 m 62,3 m 67,5m 72m
; 54m 54m 54m 54m 54m 54m /h
- m 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° > m
9 32 9
10 32 29,8 25,5 10
11 32 29,4 273|255 255 20 11
12 31,5 29 27 255 | 258 | 25 20 20 16 12
14 29,3 28,2 26,4 |24,6 24,7 24,7 |20 20 20 16 16 13 14
16 26,7 26,7 259 |23,1 232 231|196 19,7 19,7 | 16 16 16 13 13 10 10 16
18 244 244 2441214 21,4 216|184 18,7 18,8 | 157 158 158 |13 13 13 10 10 10 18
20 22,2 222 223|19,7 19,7 20 171 17,3 17,5 |15 14,9 151 12,8 12,7 12,8 | 10 10 10 20
22 20,1 20,1 20,3 |18,2 18,3 18,4 | 16 16,1 16,3 | 14 142 14,2 12,2 12,2 12,3 | 10 10 10 22
24 18,5 18,5 185 | 16,7 16,8 16,9 | 149 15 151 113,1 133 134 /116 116 11,7 95 96 9,6 24
26 17 171 171|152 153 155| 13,8 13,9 14,1 | 123 12,5 12,6 | 11 11 11,1 91 91 9.2 26
28 15,7 15,7 158 | 141 142 143|128 12,9 13 1,5 116 118|104 104 105| 87 87 88 28
30 14,4 14,5 145 13 13,1 13,2 | 11,9 12 12,1 10,8 10,9 11 98 99 10 83 83 84 30
32 13,3 13,3 13,4 | 12 12,1 12,2 | 11 11,1 112,101 10,2 10,3| 92 93 95 79 79 8 32
34 12,1 12,2 12,3 | 11 11,1 112|102 10,3 104| 94 95 96| 87 88 89| 75 76 7,7 34
36 1,3 114 115|101 102 103| 94 95 96| 88 88 89| 81 82 84| 71 72 73 36
38 10,6 106 10,7| 93 93 94| 87 88 88| 82 82 83| 76 77 78| 6,7 6,7 69 38
40 99 99 10 86 87 88| 8 8 81| 76 76 77| 71 72 73| 62 63 64 40
42 92 92 7 8 81 81| 73 74 74| 7 71 71| 6,7 6,7 68| 58 59 6 42
44 86 86 49| 75 75 75| 68 68 69| 66 66 67| 62 63 64| 54 55 56 44
46 79 8 36| 7 7 69| 63 63 64| 62 62 62| 58 58 59| 51 51 52 46
48 48 49 25| 64 65 53| 58 59 59| 59 59 59| 53 54 54| 47 48 49 48
50 59 6 4 g | BA | BAal BB | BB | 88| 4&| 48[ & 44 44 45 50
52 55 55 49 5 5 51 51 52| 45 46 46| 4 41 4,2 52
54 45 45 44| 47 48 48| 42 43 43| 38 38 39 54
56 41 41 34| 44 44 44| 39 39 4 8| 86| 86 56
58 41 41 41| 36 36 37| 33 33 34 58
60 e e g7 88| &y &3] 3 3,1 31 60
62 A &b | 8 3 31 31| 28 28 28 62
64 28 28 28| 26 26 26 64
66 25 25 25| 23| 24 23 66
68 2,2 21 21 21 68
70 1,9 19 18 70
72 16 17 72
TAB 1311842 / 1311852 / 1311872
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Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage ° Portate TNZK
Tablas de carga ° FpysonoganemHoOCTb
155-72m 122m 360° 85t
sl s _E EN
T NZK =
15,5m 51,9 m 57,1 m 62,3 m 67,5m 72 m
! 12,2 m 12,2 m 12,2 m 12,2 m 12,2 m 12,2 m '

== m 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° > m

815 16,5 815

4 16,2 4

4,5 16 4,5

5 15,8 5

6 5401385 6

7 15 13,1 7

8 145 124 8

9 14,1 11,8 9
10 13,2 11,2 8,7 | 16,4 10
11 12,3 10,7 8,6 | 16,4 14,3 11
12 11,4 10,3 8,4 | 16,2 14,3 12
14 99 96 8,1 |159 13,1 14,2 11,9 9,4 14
16 87 91 79 |155 125 14 12,4 11,9 9,4 7.9 16
18 76 83 7,7 |151 12 8,7 | 13,8 11,9 11,8 11,3 9,4 7,9 18
20 66 73 76 |147 115 86 |136 11,5 85 | 11,7 111 94 95 7,9 20
22 59 63 65 |143 111 84 |133 11,1 84 | 116 10,8 83 | 94 94 79 79 22
24 53 | BB 13,9 10,7 8,3 |13 10,7 83 |11,4 104 82 | 93 92 8 79 7.9 24
26 13,2 104 82 |124 104 82 (109 10,2 8,1 | 9 89 79 77 78 77 26
28 12,4 10 81 |116 10,1 8,1 |10,3 99 8 86 86 79 |75 75 76 28
30 11,7 9,7 8 10,9 98 8 97 96 79|83 83 78 |72 73 74 30
32 11 95 79 (102 96 7,9 92 93 79 | 8 79 78 |69 7 7,2 32
34 10,3 9,2 7.8 96 93 7.8 86 89 78 |77 76 76 |67 67 69 34
36 96 9 7,8 9 9 7,7 81 84 78 |73 73 73|64 65 6,6 36
38 91 88 7,7 84 86 7,7 77 79 7,7 |69 7 7 6,1 63 64 38
40 86 86 7.7 78 81 7,6 72 74 7,7 | 66 6,7 67 |58 59 6,1 40
42 81 81 76 72 75 7.6 67 69 72 |62 64 64 |54 57 58 42
44 76 77 76 6,7 69 7.2 63 65 6,7 |59 61 62|51 53 56 44
46 72 73 73 64 64 6,7 59 6 63 |55 57 59|48 5 5,8 46
48 68 69 7 6,1 6,1 6.2 54 56 58 |52 54 56 |45 47 49 48
50 64 65 6,6 5 | &7 | B 51 52 54 |49 51 52 |42 44 46 50
52 6,1 6,2 6,3 B | B4 | BB 49 5 51 | 46 47 49 | 39 41 43 52
54 58 59 59 52| & | B2 47 47 48 | 42 44 46 | 3,7 38 4 54
56 85 | 5 49 48 49 44 45 45 |39 41 42 | 34 36 37 56
58 52| 58 47 46 4,6 42 42 43 |36 38 39 |32 33 35 58
60 3,8 44 43 4 4 4 g2 | 36 | 86 | & 3,1 32 60
62 42 41 38 38 38|31 33 33|28 29 3 62
64 39 39 G5 | 8 29 31 3 26 26 28 64
66 33 34 27 28 28 |24 24 26 66
68 el | @z 25 26 25|22 22 23 68
70 23 24 2 21 21 70
72 21 22 1,8 18 1.8 72
74 1,9 1,9 16 1,6 74
76 14 14 76
78 12 12 78
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Traglasten
Lifting capacities TNZK

Forces de levage ° Portate
Tablas de carga ° FpysonogbemHocTb

155-72m 22m 360° 85t
I s
Al s_= EN
T NZK -
15,5m 51,9 m 57,1 m 62,3 m 67,5 m 72 m
! 22 m 22 m 22 m 22 m 22 m 22 m ]
<= 0 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° <= (7
4 7 4
4,5 7 4,5
() 7 ()
6 7 6
7 7 7
8 7 8
9 6,9 ©
10 6,7 10
11 66 6 7 11
12 G2 | @ 7 6,6 12
14 6,2 57 7 6,6 5,8 14
16 59 54 7 6,6 5,8 5,3 16
18 56 52 44 |7 6,6 5,8 5,3 4,7 18
20 53 49 43 |69 59 6,5 5,8 5,3 4,7 20
22 51 47 41 | 6,7 58 6,4 57 5,8 5,2 4,7 22
24 49 45 39 | 66 57 638 | 59 5f | 52 5,2 4,7 24
26 48 44 38 |65 55 44|62 54 57 | B2 52 48 4,7 26
28 46 43 38 |63 54 43|61 53 43|56 51 51 48 47 44 28
30 43 41 38 |62 52 42| 6 52 42 | 56 5 42 | 51 47 46 44 30
32 4 4 38 | 6 51 41 89 | 5 41 55 49 41 5 46 4 46 44 32
34 36 38 58 | & 41 | 57 49 41 | 54 48 41 |5 45 4 46 43 39 34
36 57 49 4 56 48 4 53 47 4 49 45 39 |45 42 38 36
38 56 48 4 55 47 4 52 46 4 49 44 39 | 45 42 38 38
40 54 47 39| 54 47 39|51 45 39|48 43 38| 45 42 37 40
42 53 46 39|52 46 39|51 44 39|47 43 38| 44 41 37 42
44 52 45 38| 51 45 38| 5 44 38 | 47 42 38|43 41 37 44
46 51 45 38| 5 45 38 |49 44 38 |46 42 37 |42 4 3,6 46
48 5 44 38| 49 44 38|48 43 38|45 42 37|39 39 36 48
50 49 43 38| 48 44 38| 47 43 38| 43 41 37|37 39 36 50
52 48 42 38| 47 43 38| 45 42 38| 41 4 37| 35 38 35 52
54 47 42 38| 46 42 38| 42 41 38| 39 4 37 | 33 36 | 35 54
56 46 41 38| 43 41 38| 39 4 38 | 36 39 37|31 34 35 56
58 45 4 38 | 41 4 38 | 37 39 38|34 37 37|29 32 35 58
60 43 4 38,/ 39 39 38|34 37 38|32 35 36|27 3 3,3 60
62 42 39 38 |37 38 38|33 34 36 |3 33 35|25 28 31 62
64 4 39 38 |35 36 37 |31 32 34|28 31 32|24 26 28 64
66 38 38 33 34 34|29 3 32 | 26 28 3 22 24 26 66
68 36 3,7 32 32 32 |28 28 3 24 26 27 |2 23 24 68
70 3 3 26 27 28 |23 24 25|19 21 22 70
72 28 28 25 26 26|21 22 23|17 19 2 72
74 2,7 24 24 19 2 2 1,5 1,7 18 74
76 23 23 18 19 18 | 13 15 1,6 76
78 21 22 16 17 12 14 13 78
80 14 15 1 1,2 11 80
82 1,3 1.3 1 82
84 1,1 14 84

TAB 1311782 /1311792 / 1311802
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Hubhéhen

Lifting heights

chieugrs de Izvuge ¢ Altezze di sollevamento TNZK
Alturas de elevacién * Boicora nogbsema

104 m

100

96

92

88

84

80

76

72

68

64

60

56

52

48

44

40

32

28

24

20

16

12

8

4

§2430.01 o
44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 m
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Traglasten
Lifting capacities
Forces de levage ° Portate
Tablas de carga ° FpysonogbemHocTb

=i

TNZK

155-72m 29m 360° 85t
s ™1 C D E_E EN
T NZK =
15,5m 51,9 m 57,1 m 62,3 m 67,5 m 72 m
29 m 29 m 29 m 29 m 29 m 29 m f
0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° > m

B8 5
BE 6
583 7
B8 8
BE 9
£ 10
5,2 11
5) 12
4,7 5,3 14
44 41 5,3 4,7 16
42 3,8 53 4,7 4.1 18
39 36 5,2 4,7 4.1 3,6 20
37 34 5,2 4,7 41 3,6 3,1 22
85 | 82 | 26 | B 4 4,7 4.1 3,6 3,1 24
ga | 25 | 48 3,9 46 3,7 4.1 3,6 3,1 26
32 29 24|46 38 45 3,6 41 34 3,6 3,1 28
3 27 23| 45 3,6 4,4 35 4 3,4 36 3,1 3,1 30
29 26 23|43 35 26 | 42 34 39 33 36 3,1 31 29 32
28 25 22|42 34 26|41 33 25| 38 32 SIGHINS 31 28 34
2,7 24 22 | 41 33 25| 4 32 25| 3,7 31 24 | 34 29 3,1 2,8 36
26 24 22|39 32 25|39 32 25|36 3 24 | 34 29 24|31 27 38
25 24 38 31 24|37 31 24|36 3 24 (33 28 24 |3 27 23 40
3,7 3 24 | 36 3 24 |35 29 24|32 27 23 |3 26 23 42
36 29 24|35 29 24|34 28 23|31 27 23|29 26 23 44
35 29 23|34 28 23|33 27 23|31 26 23|29 25 23 46
34 28 23|33 28 23|32 27 23 |3 26 23|28 25 22 48
33 28 23|32 27 23|31 27 23|29 25 23|28 24 22 50
32 27 23|32 27 23|38 26 23|29 25 23|27 24 22 52
31 26 23|31 27 22 |3 26 22|28 25 22|27 24 22 54
31 26 22| 3 26 22|29 26 22|28 25 22|26 23 22 56
@ 25 22| 3 26 22|29 25 22|27 24 22|25 23 22 58
29 25 22|29 25 22|28 25 22|27 24 22|24 23 22 60
28 24 22|28 25 22|28 25 22|26 24 22|22 22 22 62
27 24 22|28 24 22|27 24 22|25 24 22|21 22 22 64
27 24 22 |27 24 22|25 24 22|24 24 22|19 22 22 66
26 23 22 |26 24 22|24 24 22|22 24 22|18 21 22 68
26 23 22|25 24 22|23 24 22|21 23 22|16 2 2,2 70
28 | 28 24 23 22|22 23 22|19 22 22|15 18 21 72
25 | 23 23 23 22|21 22 22|17 2 22 (13 16 19 74
2,4 22 22 2 21 21|16 19 2 12 15 1,7 76
21 2,1 19 2 2 1,4 1,7 17 | 1 18 | 18 78
2 2 1,8 1,9 12 | 18 | 18 1,1 1.3 80
1,7 17 11 | 18 | 1.3 1 82
16 1,6 1,1 1 84
1,5 86

20
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Hubhéhen

Lifting heights

chielzs de Igevuge ¢ Altezze di sollevamento TNZK
Alturas de elevacién * Boicora noabema

112m

108

104

100

96

92

88

84

80

76

72

68

64

60

56

52

48

44

40

36

32

28

24

20

16

12

$2089.01 0
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Traglasten
Lifting capacities TNZK

Forces de levage ° Portate
Tablas de carga ° FpysonogbemHocTb

155-72m 36m 360° 85t
s ™1 C ) E_E EN
T NZK =
15,5m 51,9 m 57,1 m 62,3 m 67,5 m 72 m
f 36 m 36 m 36 m 36 m 36 m 36 m ]
- m 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° | 0° 20° 45° > m

6 3,6 6
7 3,6 7
8 3,6 8
9 3,6 9
10 3,6 10
11 3,6 11
12 3,6 12
14 3,4 14
16 3,2 85 16
18 3 2,5 BI5 3,2 18
20 28 25 815 3,2 20
22 26 24 85 3,2 2,8 2,4 22
24 25 23 3,4 3,2 2,8 2,4 2 24
26 23 21 3,3 3,2 2,8 2,4 2 26
28 22 2 32 24 3,1 2,8 2,4 2 28
30 21 19 16 | 31 24 3 2,2 2,8 2,4 2 30
32 2 1,8 16 | 3 2,4 2,9 2,2 2,7 2 2,4 2 32
34 19 18 15|29 28 28 22 26 2 23 1,9 2 34
36 19 17 15| 28 22 27 22 25 2 23 1,9 2 1,7 36
38 1,8 1,6 1,4 | 2,7 21 26 21 2,4 2 2,2 1,9 2 1,7 38
40 1,7 16 14 |26 21 16 | 25 2 16 | 24 2 22 1,8 2 1,7 40
42 1,7 15 14 |25 2 16 | 24 2 16 (23 19 15|21 18 2 1,7 42
44 1,6 1,5 14 | 2,4 1,9 16 | 24 1,9 1,5 | 2,2 1,9 1,5 | 21 1,8 1,4 1,9 1,7 44
46 1,5 14 14123 19 15|23 19 15|22 18 15 | 2 1,7 14|19 16 13 46
48 1,56 14 23 18 15|22 18 15|21 18 15 |2 1,7 14118 16 13 48
50 2,2 1,8 15 | 2,2 1,8 1,5 2,1 1,7 156 | 2 1,7 1,4 1,8 1,6 1,3 50
52 21 18 14|21 1,7 14| 2 1,7 14|19 16 14|18 15 13 52
54 21 1,7 14|21 1,7 14| 2 1,7 14 |19 16 14|17 15 13 54
56 2 1,7 1,4 | 2 1,7 14|19 16 14|18 16 14| 17 15 13 56
58 2 1,7 1,4 | 2 1,7 14119 16 14|18 15 14|17 15 13 58
60 19 16 14,19 16 14|19 16 14|18 15 14|17 15 13 60
62 19 16 14,19 16 14|18 16 14 | 1,7 15 14|16 14 13 62
64 18 16 14,18 16 14|18 16 14 |17 15 14|16 14 13 64
66 18 16 14 |18 16 14|18 15 14 |17 15 14 |15 14 13 66
68 18 15 14 |18 15 14 |17 15 14 |17 14 14 | 14 14 13 68
70 1,7 15 14 | 1,7 15 14 |17 15 14 |16 14 14|13 14 13 70
72 1,7 15 14 |17 15 14 |17 15 14 |16 14 14|12 13 13 72
74 16 14 14 |17 15 14 |16 14 14 |15 14 14 18 | 1.8 74
76 16 14 14 |16 15 14|16 14 14 |14 14 14 1.8 | 18 76
78 16 1,4 16 14 14 16 14 14 |12 14 14 1.2 | 18 78
80 1,5 14 16 14 14 |15 14 14 |11 13 13 1 1,3 80
82 1,5 1,4 1,5 14 14 |14 13 14 1,2 13 1,1 82
84 1,56 14 18 | 1.8 | 18 1,1 1.2 84
86 1,5 14 1,2 13 1.2 1 86
88 1,1 1.2 88
90 1 1,1 90

TAB 1311782 /1311792 / 1311802
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Hubhéhen
:i':ii:‘ugrs':ltilgol\:::o ¢ Altezze di sollevamento TNZK

Alturas de elevacién * Boicotra noabema

120m

116

112

108

104

100

96

92

88

84

80

76

72

68

64

60

56

52

48

44

40

36

32

28

24

$§2090.01
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Traglasten

Lifting capacities TF
Forces de levage ° Portate

Tablas de carga ° FpysonogbemHocTb

15,5m 14-42m 360° 85t
=1 C ) E_E EN
T 2 I
155m+1,5m*
! 14 m 21m 28 m 35m 42 m ]

<=3 (i 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° == m

3 17,9 3

3,5 17,9 3,5

4 17,9 13,6 4

4,5 17,9 13,6 4,5

5 17,7 13,4 )

6 17,3 13,2 6

7 16,8 12,8 9,7 7

8 16,1 16,1 12,3 9,4 8

9 182 | 188 11,8 9 9
10 142 14,5 11,4 8,6 10
11 13,2 13,8 11 10 8,3 6,4 11
12 12,3 13,1 12,5 | 10,7 9,6 8 6,2 4,7 12
14 10,6 12 17 | 99 9 7,4 5,7 4.4 14
16 9 11 10,8 9,2 8,5 6,9 6,2 5,3 41 16
18 7,7 9,4 10,1 8,3 8 7,3 6,4 5,8 4,9 3,8 18
20 6,5 7,9 9,2 7,4 7,6 7 6 5,4 4,6 4.1 3,5 20
22 55 6,5 7,6 6,4 7,3 6,8 5,7 51 4,5 4,3 3,8 3,3 2,9 22
24 4,6 54 6 5.5 6,9 6,6 5,3 4,8 4,3 4 3,5 3 2,7 24
26 3,9 43 54 4,7 6,2 6,4 5 4,6 41 3,7 33 2,8 2,5 26
28 3,1 3,4 41 5,3 6,2 4,6 4,4 3,9 3,5 3,1 2,7 2,6 2,3 28
30 3,6 4,4 52 4,2 4,2 3,8 3,3 2,9 2,5 2,4 2,2 30
32 3 3,6 4 3,6 4 3,7 3l 2,7 2,4 2,3 2 32
34 2,5 2,8 3,2 3,9 3,6 2,8 2,6 2,3 2,2 1,9 1,7 34
36 2,8 3,6 3,6 2,6 2,5 2,2 21 1,8 1,6 36
38 2,4 3 3,5 2,5 2,4 2,2 1,9 1,7 1,5 38
40 2 2,4 3,5 2,3 2,3 2,1 1,8 1,6 1,4 40
42 1,6 1,9 2 2,3 2,1 1,7 1,6 1,4 42
44 1,7 2,2 21 1,6 1,5 1,3 44
46 1,4 1,9 2,1 1,5 1,4 1,3 46
48 1,1 1,5 1,4 1,4 1,3 48
50 1,1 1,4 1,3 50
52 1 1,3 1,3 52
54 1 1 1,3 54
56 1 56

* Adapter - adapter - piece d‘adaptateur - adattatore - adaptador - anantep TAB 1311502 / 1311522 / 1311542
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Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage ° Portate TF
Tablas de carga ° FpysonoganemHoOCTb

51,9 m 14-42m 360° 85t
™1 () E_E EN
T Fiol = =
519m+1,5m*

! 14 m 21m 28 m 35m 42 m ]
“—m [ 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° f «>m
10 17,9 10
11 17,9 11
12 17,9 13,4 12
14 17,5 13,1 9,7 14
16 171 15,4 12,6 9,3 6,9 5,2 16
18 16,6 14,7 12,1 8,9 6,7 5) 18
20 159 14 12,2 | 11,7 9,4 8,5 6,4 4,8 20
22 15,1 134 119 | 11,3 )1l 8,2 6,1 4,6 22
24 14,1 129 11,5 | 10,9 8,8 7,8 6 58 4,4 24
26 133 124 11,2 | 105 8,6 7,2 7,5 5,8 5,6 4,2 26
28 12,4 119 10,8 | 10,1 8,3 71 7,2 5,6 54 4 4 28
30 116 11,5 10,5 9,8 8,1 7 7 55 4,4 51 3,9 3,8 30
32 10,8 11,1 10,3 9,4 7,9 6,9 6,7 5,3 4,3 4,9 3,7 3,6 2,6 32
34 10,1 10,3 10 9 7,7 6,8 6,4 51 4,2 4,7 3,6 3,5 2,5 34
36 9,4 9,7 9,8 8,5 7,6 6,7 6,2 9 41 4,5 3,4 2,6 3,3 2,4 36
38 8,7 9 9,3 8,1 7,4 6,6 6 4,9 4 4,3 3,3 24 3,2 2,3 38
40 8,1 8,4 8,6 7,6 7,2 6,5 5,8 4,7 3,9 4,2 3,2 2,5 3 2,2 40
42 7,5 7,8 8 71 71 6,5 5,6 4,6 3,8 4 3,1 2,4 2,9 2,1 42
44 7 7,2 7,5 6,6 6,9 6,4 54 4,5 3,8 3,8 3 2,4 2,7 2,1 44
46 6,4 6,7 6,9 6,2 6,6 6,3 5,3 4,4 3,7 3,7 2,9 2,3 2,6 2 46
48 5,9 6,2 5,7 6,2 6,2 51 43 3,7 3,6 2,8 2,3 2,5 1,9 48
50 5 5,7 5,3 5,8 6 4,9 4,2 3,7 3,4 2,7 2,2 2,4 1,9 50
52 5,1 5,3 4,9 5,3 5,6 4,7 41 3,6 3,3 2,6 2,2 2,4 1,8 52
54 4,8 4,9 4,6 49 52 4,5 4 3,6 3,2 2,6 2,2 23 1,7 54
56 4,4 4,5 4,2 4,6 4,2 39 316 3,1 2,5 2,2 2,2 1,7 1,4 56
58 41 41 3,9 4.2 3,8 3,9 3,6 2,9 2,5 2,1 2,1 1,6 1,4 58
60 3,7 3,7 3,9 3,6 3,8 3,6 2,8 2,4 2,1 21 1,6 1,3 60
62 3,4 3,4 3,6 33 3,6 2,7 23 2,1 2 1,6 1,3 62
64 3,1 33 3,1 3,4 2,6 23 2,1 1,9 1,5 1,3 64
66 2,9 2,9 3,1 2,5 2,3 2,1 1,8 1,5 1,3 66
68 2,6 2,7 2,8 2,5 2,3 2,1 1,7 1,4 1,3 68
70 2,5 2,6 2,3 2,3 1,7 1,4 1,3 70
72 2,3 23 2,1 2,2 1,6 1,4 1,3 72
74 2,1 2 2,2 1,6 1,4 i3 74
76 1,9 1,8 2 1,5 1,4 76
78 1,6 1,8 1,5 1,4 78
80 1,5 i1;3 1,4 80
82 1,3 1,2 1,3 82
84 1 1,2 84
86 1 86
* Adapter - adapter - piece d‘adaptateur - adattatore - adaptador - anantep TAB 1311502 / 1311522 / 1311542
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Traglasten

Lifting capacities TF
Forces de levage ° Portate

Tablas de carga ° FpysonogbemHocTb

571 m 14-42m 360° 85t
=1 C ) E_E EN
T 2 I
571m+15m*

! 14 m 21m 28 m 35m 42 m ]
<m | 0° 20° 40° | 0° 20° 40° | 0°  20° 40° | 0°  20° 40° | 0° 20° 40° P +>im
11 14,5 11
12 14,5 iz
14 14,4 10,8 8,5 14
16 14,3 10,8 8,4 6,3 16
18 139 13,7 10,5 8 6,1 4,5 18
20 13,4 13,1 10,3 7,7 58 4,3 20
22 129 12,7 11,5 | 10,2 8,6 7,5 5,6 42 22
24 12,2 121 11,2 | 10 8,4 7,2 54 4 24
26 11,5 11,6 10,9 9,8 8,2 7 5,6 5,2 3,9 26
28 10,8 11 10,6 9,4 8 6,9 6,8 5,4 5) 3,7 28
30 10,1 10,5 10,3 8,9 7,8 6,8 6,5 5,3 4,8 3,7 3,6 30
32 oS <) e 9,9 8,4 7,6 6,7 6,3 51 4,2 4,6 3,6 3,4 32
34 8,9 9,3 9,4 8 7,5 6,7 6,1 5 4.1 4,4 3,4 83 2,4 34
36 8,4 8,7 9 7,5 7,4 6,6 5.8 4,8 4 4,3 3,3 3,1 2,3 36
38 7,8 8,1 8,4 71 7,2 6,5 57 4,7 3,9 41 3,2 2,5 3 2,3 38
40 7,3 7,6 7,8 6,7 7 6,5 5,6 4,6 3,9 4 3,1 2,4 2,9 2,2 40
42 6,8 71 7,3 6,3 6,7 6,4 5,4 4,5 3,8 3,8 3 2,4 2,8 2,1 42
44 6,3 6,6 6,8 5,9 6,3 6,4 5,3 4,4 3,8 3,7 2,9 2,3 2,7 2 44
46 5,8 6,1 6,3 58 5,9 6,2 51 4,3 3,7 3,6 2,9 23 2,5 2 46
48 54 5,6 5,8 5,2 55 5,8 4,8 4,2 3,7 3,4 2,8 2,3 2,4 1,9 48
50 5 5,2 54 4,8 5,1 5,4 4,5 4,2 3,6 3,3 2,7 2,2 2,4 1,8 50
52 4,7 4,8 4,4 4,8 5,1 4,2 41 3,6 33 2,6 2,2 2,3 1,8 52
54 4,4 4,6 4,1 4,4 4,7 3,9 4 3,6 3,2 2,5 2,2 2,2 1,7 54
56 41 4,2 3,8 41 4,3 3,6 4 3,6 3,1 2,5 2,2 2,1 1,7 1,4 56
58 3,8 39 3,6 3,8 3,4 3,7 3,6 3 2,4 2,1 2,1 1,6 1,3 58
60 3,5 3,6 3,4 3,5 3,1 3,5 3,6 2,9 2,4 21 2 1,6 1,3 60
62 3,2 3,2 3,2 3,2 2,8 3,2 3,5 2,7 2,4 2,1 2 1,6 1,3 62
64 3 2,9 3 2,6 29 3,2 2,4 2,3 2,1 1,9 1,5 i3 64
66 2,7 2,7 2,8 2,5 2,7 2,2 23 2,1 1,8 1,5 1,3 66
68 2,5 2,5 2,4 2,5 2 2,2 2,1 1,8 1,5 1,3 68
70 2,3 2,3 2,2 2,3 1,9 2,2 2,1 1,6 1,4 ;3 70
72 2,1 2 2,2 1,8 2 1,5 1,4 1,3 72
74 1,9 1,9 2 1,7 1,8 1,3 1,4 1,3 74
76 1,7 1,8 1,5 1,7 1,2 1,4 i3 76
78 1,5 1,3 1,6 1,1 1,3 1,3 78
80 1,3 1,2 1,4 1 1,2 80
82 1 1,2 1,1 82
84 1 84
* Adapter - adapter - piece d‘adaptateur - adattatore - adaptador - anantep TAB 1311502 / 1311522 / 1311542
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Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage ° Portate TF
Tablas de carga ° FpysonoganemHoOCTb

62,3-72m 14-35m 360° 85t
™1 () E_E EN
T Flol ~ —
72m+
623m+1,5m* 67,5m+1,5m* 1,5 m*

! 14 m 21m 28 m 35m 14 m 21m 28 m 35m 35m ]
<> m | 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° 20° 40°[ 0° 20° 40°| 0° 20° 40°| 0° [20°f <« m
14 11,6 8,6 8,7 14
16 11,5 8,6 69 8,7 6,8 16
18 14 8,6 6,9 53 8,7 6,8 53 18
20 11,1 10,6 8,5 6,8 5,1 8,6 6,8 53 3,7 20
22 10,7 10,2 85 6,6 49 85 84 6,8 53 37 22
24 10,3 99 97|83 78 6,4 48 82 81 6,6 53 37 24
26 99 95 948 76 6,3 4,6 8 78 77|65 63 52 3,7 26
28 94 919 |78 74 6,1 5,1 45 78 75 75|63 6,1 5,1 37 2,7 28
30 89 87 86|75 72 666 5 43 7R | 72 | 2| Gl | B 49 46 3,7 27 30
32 84 83 8271 69 65|58 48 42 33 71 7 6959 57 56|48 45 3,7 2,7 32
34 79 79 78|68 67 64|56 47 4 |41 32 68 6,7 67|56 55 54|46 44 36 3 2,7 34
36 74 715 75|65 64 63|55 46 39|39 31 65 64 65|54 52 52|44 43 35 29 27 27 36
38 7 72 72(62 61 6153 45 39|38 31 62 62 62|52 51 5 |42 41 3834 28 2,7 26 38
40 66 69 69|59 59 59|51 44 38|37 3 24|59 59 59|5 49 49|41 4 37|32 28 2,7 26 40
42 61 65 66|56 56 56|49 43 38 36 29 23|57 56 57|48 47 4739 38 37|31 27 211125 42
44 57 61 63|53 54 54|46 43 37|35 28 23|53 54 54|46 45 45|38 37 36 |3 26 22|26 25 44
46 54 57 5949 51 52|44 42 37 34 28 23|5 51 52|44 44 4436 35 36|29 26 22|25 24 46

48 5 53 55|46 49 5 |42 41 36|33 27 22|47 49 5 |42 42 43|35 34 35|27 25 22|23 24 48
50 46 49 51 43 47 47|39 4 36|32 26 22|44 46 48|39 4 4134 33 3326 25 21|22 23 50

52 43 45 47 |4 44 45|37 39 36|31 26 22|41 43 45|37 38 39|32 32 32|25 25 21|21 22 52
54 4 42 43|37 4 43|35 37 363 25 21|38 4 42|34 36 37|31 3 3124 24 21|19 21 54
56 ] &g 34 37 4 |32 35 35(28 24 21|35 37 38|32 35 36|29 29 3 (23 23 21|18 2 56
58 36 37 32 35 373 34 34|26 24 21|32 34 3 33 34|27 28 29|22 22 21|16 2 58
60 34 34 29 32 34|28 31 33|24 24 21]29 32 28 3 32|25 27 28|21 22 21|15 19 60
62 82| &2 28 3 26 29 32|22 23 21|27 29 25 28 3 |23 26 27|19 21 21(13 18 62
64 g | 3 26 28 23 26 29|12 23 21|25 27 23 25 27|21 25 26|17 2 21 1,7 64
66 27 27 25 26 22 24 27119 23 21|23 25 21 24 19 23 24 (16 19 2 1,6 66
68 25 23 24 21 23 25|17 21 21|21 22 19 22 18 21 23 (14 18 2 1,4 68
70 2,3 22 23 19 21 16 19 21(19 2 1,7 2 16 19 22|13 17 19 1,2 70
72 2,1 2 21 18 19 14 17 2 |17 18 U | 7 14 17 11 15 18 1,1 72
74 19 19 1,7 18 1,3 15 18|15 14 15 12 15 1 14 17 74
76 1,7 16 1,7 12 14 13 12 13 1 1,3 12 15 76
78 1,5 14 16 Ul | 8 1 11 1,1 g 78
80 12 14 1 11 80
82 1,1 1 82
* Adapter - adapter - piece d‘adaptateur - adattatore - adaptador - anantep TAB 1311502 / 1311522 / 1311542
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Hubhohen

Lifting heights TF
Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento

Alturas de elevacién * Beicora noabema

124m

120

116

112

108

104

100

96

92

88

84

80

T 67,5m/F 35 m, 40 ° 76

72
68
64
60
56

52

NN
\ .
T57,1m/F 42m, 40 °

48

T57,1m/F42m, 20 °

44
40
36
32
28
24
20
16
12

8

4

! s1121.01  Q
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92m
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Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage ° Portate TN
Tablas de carga ° FpysonoganemHoOCTb

155-675m| (17,5-70m 360° 72,5t
] = =
=l s_= EN

8 T N I

] 155m+3m* 259m+3m* 36,3m+3m* »
"’im 175m|21m|{28m|35m|42m|49m |56 m|63m|70 m|175m|21 m |28 m|35m|42m |49 m |56 m|63 m|70 m|175m|21 m|28 m|35m |42 m|49 m |56 m|63 m "’im
7 50 7
8 49 148 8
9 475|47 39,5 9
10 46,5|46 39,5|355 10
11 46 |45 (355 39,5355 26,7 11
12 45544 135 39,5|35,5|27,6 26,7237 12
14 435|143 |34 |271 395|135 27,3 26,7(23,6(18,4 14
16 37 |42 |33 (26421 39,535 |27,1)21,1 26,7(23,6(18,3 16
18 27,2|136,5(32,5|25,7|20,7| 16,4 36,535 [26,9/20,9|16,6 26,7(235(18,3|14,7 18
20 29,3131,5(25,2120,3/16,2| 12,8 35 126,9/20,7(16,5|13,1 26,7(23,5(18,2|114,6/11,8 20
22 29,7124,7(199|16 |12,6/10,1 30,526,9/20,6|16,4(13 [10,3 235(18,2|145(11,7| 9,3 22
24 252(24/41195/158(12,5/10 | 7,5 26,7/20,6(16,2/12,8/10,2| 8,2 235(18,2(145/11,6/ 93 | 7,4 24
26 20,6(24 [19,2/155(123| 9,8| 7,1 258/20,6(16,1/12,7|10,1| 8,1 | 6,4 18,2(144(115/92 | 7,4 | 58 26
28 15,6(22,3(19 |153(12,1| 9,7| 6,7 22,4120,6|16,1(126/10 |8 |62 18,2(14,4(115/92 | 7,3 | 58 28
30 19,4118,4(151|12 | 9,6| 64 15,5]20,5(16,1112,6| 9,9/ 79 | 59 18,2(14,4(11,5/ 91 | 7,3 | 57 30
32 16,6(17,6/149(11,9| 9,4| 6,1 20,1(16,1{12,5| 98| 7,9 | 56 1441115191 | 72|57 32
34 13,5/16,8(14,7|/11,8| 9,2| 58 18,1(159(125| 98|78 | 54 1441115191 |72 |57 34
36 1541146/11,5| 9 |55 15,3]15,6(12,5| 9,7| 7,7 | 5,2 1441115191 |72 |57 36
38 13,5(143(11,3| 8,7| 52 151|12,4| 96| 7,7 | 49 1441115191 |72 |56 38
40 11,4/138(11 | 85|5 141\124| 94|76 | 47 11,5191 (72|56 40
42 8,5(12,4|10,7| 82| 4,7 12,41124| 92|75 |45 11,5191 (72|56 42
44 109(104| 8 |44 9 |124| 9 |74 42 11,5191 (72|56 44
46 95(10,3| 7,7| 4,2 11,7| 8872 |4 91172 |56 46
48 79| 99| 75|39 103] 877 |38 9117256 48
50 89| 73|37 86| 86|69 |36 9117256 50
52 79| 71|35 85|67 |34 917256 52
54 68| 69|33 84|66 |32 72|56 54
56 49| 6,7| 3,1 78] 65|31 7256 56
58 6,6 2,9 6,329 72|56 58
60 58] 28 62|27 5,6 60
62 47| 2,6 6,126 55 62
64 24 52|25 55 64
66 2,3 2,3 583 66
68 2,2 2,2 68
70 2,2 2,1 70
* Adapter - adapter - piece d‘adaptateur - adattatore - adaptador - anantep TAB 1311313
155-675m| (17,5-70m 360° 725t
@ =1 () E_E EN

82T N -

! 46,7 m+3m* 571m+3m* 623m+3m* 675m+3m* | ]
= m |175m|21m|28m|35m|42m |49 m |56 m|175m|21 m |28 m |35 m |42 m|175m|21 m |28 m|35 m|175m|21 m |28 m «=m
14 16,6 | 14,7 14
16 16,5 14,6 | 11,5 99 | 88 7,5 16
18 16,5 14,5 11,4 i 7 74 | 6,4 54 18
20 16,5 14,5/ 11,3 | 8,9 9,8 | 87 | 6,7 73 | 6,4 | 48 53 | 4,6 20
22 16,5 145|113 | 8,8 | 7,1 98 | 86 | 6,6 | 5,1 73 |64 | 47 | 31 |53 |45 28 22
24 1451113 | 88 | 7 54 98 | 86 | 66 | 5 35 (73|63 |47 31|53 |45 |28 24
26 145 111,3| 8,7 | 7 54 | 3,9 86 | 66 | 5 3,5 63 | 4,7 | 3,1 45 | 2,8 26
28 13|87 | 7 54 | 3,9 66 | 5 3,5 6,3 | 47 | 31 45 | 2,8 28
30 11,3 87 | 6,9 | 53 | 3,9 6,6 | 49 | 35 4,6 | 3,1 2,8 30
32 11,3 87 | 6,9 | 53 | 3,9 6,6 | 49 | 35 4,6 | 3,1 2,8 32
34 87 | 69 | 53 | 39 6,6 | 49 | 3,5 4,6 | 3,1 2,8 34
36 87 |69 |53 |39 49 | 35 3,1 36
38 8,7 | 69 |53 | 39 49 | 3,5 3,1 38
40 87 | 69 |53 | 39 49 | 3,5 3,1 40
42 69 | 53 | 3,9 3,5 3,1 42
44 6,9 | 53 | 3,9 35 44
46 69 | 53 | 3,9 3,5 46
48 53 | 3,9 3,5 48
50 53 | 3,9 50
52 53 | 3,9 52
54 3,9 54
56 3,9 56
58 3,9 58
60 3.9 60
* Adapter - adapter - piece d‘adaptateur - adattatore - adaptador - anantep TAB 1311313
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Hubhéhen

Lifting heights

Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento TN
Alturas de elevacién ¢ Bbicota noabvema

108m

104

100
9%
92
88
84
80
76
72
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16

12

$1122.01 0
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Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage ° Portate TN
Tablas de carga ° FpysonoganemHoOCTb

155-675m| (17,5-70m 360° 72,5t
] = =
=l s_= EN
75° T N -
] 155m+3m* 259m+3m* 36,3m+3m* \ ]
"’im 175m21m|{28m|35m|42m|49m |56 m|63m|70 m|175m|21 m|28 m|35m|42m |49 m |56 m|63 m|70 m|175m|21 m|28 m |35 m |42 m |49 m |56 m|63 m "’im
12 46,5 12
14 45 |42 14
16 425|140 32,5 38 34,5 16
18 375|138 |31,5 37,534 259 18
20 32 |36,5/30,5/24,8 35,5/33,5/26,3 259|231 20
22 32,5/29,9/24,1|19,8 33,5/32,5(25,9|20,3 24,6|23 22
24 29,51235(19,3 30,5|25,6(20,2 23,3122,4(17,9 24
26 27,3123,1|18,8|15,4 28,1125,5|20,1/15,9 21,3(17,9(14,2 26
28 23 [22,8/18,4(151|12,1 25,3|19,9(15,8|12,5 20,3(17,8(14,2 28
30 17,8122,6(18,1/14,8/11,9 235(19,8(15,7 (12,4 17,71141 (11,3 30
32 21 (179]145(11,8| 9,4 21,7(19,8115,6(12,3| 9,7 17,1(141(11,3| 9 32
34 18,3(17,6(14,3|11,5| 9,3 | 6,1 19,8(15,6(12,2| 96 | 7,7 16,5(14,1(11,2| 9 34
36 153(16,9(14,2|111,3| 91 | 5,8 18,6(15,6(12,2| 9,5 | 7,7 16,2 14,111,289 | 7,1 36
38 16,114,1(11,2| 89 | 5,5 17,41155(12,1/95 | 76 | 5,3 139(11,2/189 | 7,1 | 54 38
40 149114 (11,186 | 52 1541153 (12,11 9,4 | 7,6 | 5,1 135(11,2188 | 7,1 | 54 40
42 129114 (11 |84 |49 148121193 | 7,5 | 48 13,3(11,2188 |7 |54 42
44 10,7(13,5(10,7| 8,2 | 47 142112192 | 7,5 | 46 11,2188 |7 |54 44
46 12,2/1105(79 | 44 131112191 |74 | 44 11,2188 |7 |54 46
48 10,7|10,3| 7,7 | 42 12,1189 |73 | 42 1,1(88 |7 |54 48
50 9,3/10,1| 75 | 3,9 11,9/88 (71 |4 109(88 |7 |54 50
52 98|73 |37 10986 |7 |38 88 |7 |54 52
54 89|71 |35 91|85 |68 |36 88 |7 |54 54
56 78169 |33 84167 |34 88 |7 |54 56
58 6,467 | 31 84165 |32 7 |54 58
60 66 |29 82643 7 |54 60
62 64 |27 6,3 |28 7 |54 62
64 5825 62 |27 7 |54 64
66 24 6,125 54 66
68 2,3 56 |24 54 68
70 2,2 2,3 54 70
72 2,1 2,2 72
74 2,1 74
* Adapter - adapter - piece d‘adaptateur - adattatore - adaptador - anantep TAB 1311343
155-675m| (17,5-70m 360° 72,5t
ot =1 Q) E_E EN
75T N -
» 46,7 m+3 m* 571 m+3m* 62,3m+3 m* 675m+3m* | ]
> m |1775m|21m|28m|35m|42m|49m|56m[175m|21 m |28 m|35m |42 m|175m|21 m |28 m |35 m|175m|21 m |28 m i m
22 16,2 22
24 16,1 | 14,2 24
26 15,7 | 14,2 26
28 15,2 | 14,1 | 11 94 | 8,4 28
30 13,7 | 11 8,5 9,1 | 83 7 6,1 30
32 13,4 | 11 8,5 82 | 6,4 6,8 | 6,1 4,8 32
34 11 8,5 | 6,7 79 | 6,4 | 45 6 41 48 | 3,9 34
36 10,8 | 84 | 6,7 | 4,9 6,4 | 45 58 | 4,1 39 | 2,2 36
38 10,6 | 84 | 6,7 | 4,9 63 | 45 | 29 41 | 2,5 2,2 38
40 84 | 6,7 | 49 | 33 6,1 | 45 | 2,9 41 | 25 2,2 40
42 84 | 6,7 | 49 | 33 45 | 2,9 41 | 25 2,2 42
44 84 | 6,7 | 49 | 33 45 | 2,9 23 2,2 44
46 6,7 | 49 | 3,3 45 | 2,9 2,5 46
48 6,7 | 49 | 3,3 45 | 2,9 2,5 48
50 6,7 | 49 | 3,3 2,9 50
52 6,7 | 49 | 33 2,9 52
54 49 | 3,3 2,9 54
56 49 | 3.3 56
58 49 | 3.3 58
60 3,3 60
62 3,3 62
64 3,3 64
66 3,3 66
68 68
70 70
* Adapter - adapter - piece d‘adaptateur - adattatore - adaptador - anantep TAB 1311343
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Hubhéhen

Lifting heights

Hauteurs de levage * Altezze di sollevamento TN
Alturas de elevacién ¢ BoicoTra noasema

104m

100
96
92
88
84
80
76
72
68
64
60
56
52
48
44

40

36

32

28

24

20

$1123.01 0
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Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage ° Portate TN
Tablas de carga ° FpysonoganemHoOCTb

155-675m| (17,5-70m 360° 85t
gl E S EN

68° T N =

] 155m+3m* 259m+3m* 36,3m+3m* \ ]
"’im 175m21m|{28m|35m|42m|49m |56 m|63m|70 m|175m|21 m|28 m|35m|42m |49 m |56 m|63 m|70 m|175m|21 m|28 m |35 m |42 m |49 m |56 m|63 m "’im
16 38,5 16
18 38,5|37 18
20 36,5|34,5 33,5 20
22 325|33 |29,1 31 30,5 22
24 32 |28 28,9284 24
26 252|27,2|22,7 27,526,6(24,8 19,9 26
28 26,622 251(239 18,7|18,4 28
30 248/216(17,8 22,8/19,3 17,7\17,3 30
32 20,4121,4|17,4|144 21,7119 16,4 15,6 32
34 21,2117 |14, 20,5(18,8(15,2 14,8 34
36 19,7116,8(13,8|11,3 19,2(18,5|15,1 1411132 36
38 16,9116,7 (13,5111 17,81149(11,9 13,512,611 38
40 16,113,4(10,9| 8,8 16,8(14,9(11,9 12,9112,1(10,9 40
42 154(13,4(10,7| 8,6 15,8/149(11,8| 9,3 11,6/10,7| 8,7 42
44 14,1|13,4/10,6| 8,4 | 4,9 14,6/11,8/93 | 7,3 11,1110,3| 8,7 44
46 12,2(13,4/10,6| 8,2 | 47 13,8(11,8/92 | 7,3 10,7/10 |87 |69 46
48 13 (1058 |44 13,1(11,8/91 | 7,3 | 45 96|87 |69 48
50 11,8(10,3| 7,7 | 4,2 124111,8/9 |73 |43 93|86 |69 |52 50
52 10,3|10,1( 75 | 4 115|189 |72 | 41 89/83|69 |52 52
54 10 |73 |37 10987 (71|39 87/8 69|52 54
56 96|71 |35 10,486 (69 | 37 78169 |52 56
58 87|69 |33 8568 |35 75168 |52 58
60 74167 |31 84 /66 |33 73|66 |52 60
62 65|29 8465 |31 6,4 |52 62
64 64 |27 831633 6,2 |52 64
66 6,3 | 2,6 62 |28 6,152 66
68 24 6,126 6 |52 68
70 2,3 6,125 5 70
72 2,2 2,3 49 72
74 2,1 2,2 48 74
76 2,1 76
78 2,1 78
* Adapter - adapter - piece d‘adaptateur - adattatore - adaptador - anantep TAB 1311372
155-675m| (17,5-70m 360° 85t
| Laa ! S _E EN
68 T NI =
67,5 m
! 46,7 m + 3 m* 571 m+3m* 62,3m + 3 m* +3m*»
= m |175m | 21m | 28m | 35m | 42m | 49m | 56m | 175m | 21m | 28m | 35m | 42m | 286m | 35m | 28 m - m
30 13,1 30
32 12,4 | 12 32
34 11,8 | 11,4 34
36 10,8 9,8 7 36
38 9,4 6,7 6,2 38
40 9,1 7,9 6 40
42 8,7 7,7 49 42
44 8,3 7,4 6,3 4,7 44
46 7,2 6,3 4,5 3,7 3,1 46
48 7 6,1 4,5 4,3 3,5 2,9 1,8 48
50 6,8 6 4,5 3,4 2,6 2,8 21 1,8 50
52 5,8 4,5 3,1 3,3 2,6 21 1,8 52
54 5,7 4,5 3,1 3,2 2,5 2 54
56 oI5 4,5 3,1 2,4 1,9 56
58 5,3 4,5 33l 23 58
60 4,5 3,1 2,3 60
62 4,3 3,1 2,2 62
64 4,2 3,1 64
66 3,1 66
68 3l 68
70 3,1 70
72 3,1 72
74 74
* Adapter - adapter - piece d‘adaptateur - adattatore - adaptador - anantep TAB 1311372
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Hubhéhen

Lifting heights

Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento TN
Alturas de elevacién ¢ Bbicotra noabema

& 100 m
96
92
88
84
80
76
72
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32

28

24
55 20

’\ 16

12
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Ausstatiung
Equipment

Equipement ° Equipaggiamento
Equipamiento * OGopyaosauue

Rahmen

Abstiitzungen

Motor

Getriebe

Achsen

Gelenkwellen

Federung

Bereifung
Lenkung

Bremsen

Fahrerhaus

Elektr. Anlage

Eigengefertigte, verwindungssteife Kastenkon-
struktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl.

Vier hydraulisch ausfahrbare Schiebeholme
mit hydraulischen Abstitzzylindern und
Drucktellern. Der vordere Stutzkasten ist
zwischen den Achsen 2 und 3, der hintere
Stiitzkasten am Fahrgestellheck angeordnet.
Abstiitzbasis: 8,8 m langs x 8,5 m quer.

8-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, was-
sergekihlt, Leistung 450 kW (612 PS), max.
Drehmoment 2840 Nm.

Abgasemissionen entsprechend Richtlinien
97/68/EG und EPA/CARB.
Kraftstoffbehalter: 537 I.

Automatisches Getriebesystem mit Wandler-
schaltkupplung, Fabrikat ZF, Typ TC-TRONIC
mit 12 Vorwartsgéngen und 2 Riickwartsgan-
gen, Verteilergetriebe mit Verteilerdifferential.

Wartungsarme Kranfahrzeugachsen. Alle

6 Achsen gefedert. Achsen 1 bis 3 sowie

5 und 6 gelenkt. Achsen 1, 5 und 6 sind
Planetenachsen, Achse 5 mit Zwischenachs-
differential, alle angetriebenen Achsen mit
Querdifferentialsperren.

Alle Gelenkwellen mit 70° Kreuzverzahnung
und wartungsfrei.

Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert
mit automatischer Niveauregulierung. Achs-
druckausgleich zwischen den Achspaaren
1+2,3+4undb5 + 6. Federung hydraulisch
blockierbar.

12fach. ReifengroBe: 385/95 R 25 (14.00 R 25).

ZF-Halbblock-Hydrolenkung, 2-Kreisanlage mit
hydraulischer Servoeinrichtung und zusatzlicher
Reservepumpe, von der Achse angetrieben.

Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluft-
bremse, 2-Kreisanlage.

Zusatzbremsen: Auspuffklappenbremse mit
Liebherr-Zusatzbremssystem, Retarder im
Automatikgetriebe.

Handbremse: Federspeicher auf alle Rader
der 2. bis 6. Achse wirkend.

GroBraumige Kabine mit Komfortausstattung,
gummielastisch aufgehangt, Sicherheitsver-
glasung.

Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleich-
strom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

Rahmen

Kranmotor

35

Eigengefertigte, verwindungssteife Schweil3-
konstruktion aus hochfestem Feinkorn-Bau-

stahl. Als Verbindungselement zum Kranfahr-
gestell dient eine Rollendrehverbindung, die

unbegrenztes Drehen ermdéglicht.

4-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, was-
sergekuhlt, Leistung 180 kW (245 PS), max.
Drehmoment 1140 Nm. Abgasemissionen
entsprechend Richtlinien nach 97/68/EG und
EPA/CARB. Kraftstoffbehalter: 275 I.

Kranantrieb

Steuerung

Hubwerk

Wippwerk
Drehwerk

Krankabine

Sicherheits-
einrichtungen

Ballast

Teleskopausleger

Elektr. Anlage

Diesel-hydraulisch mit 5 Axialkolben-Verstell-
pumpen mit Servosteuerung und Leistungs-
regelung.

Uber zwei 4fach Handsteuerhebel, selbst-
zentrierend. Elektronische Steuerung tber
die LICCON-Anlage. Stufenlose Regulierung
aller Kranbewegungen durch Verstellen der
Hydraulikpumpen, zusétzliche Geschwindig-
keitsregelung durch Verstellen der Diesel-
motor-Drehzahl.

Axialkolben-Verstellmotor, Liebherr-Seilwinde
mit eingebautem Planetengetriebe und feder-
belasteter Haltebremse.

1 Differentialzylinder mit Sicherheitsriick-
schlagventil.

Hydromotor, Planetengetriebe, Drehwerks-
ritzel und federbelasteter Haltebremse.

Voll verzinkt, pulverbeschichtet, mit Sicher-
heitsverglasung, Komfortausstattung. Kran-
kabine nach hinten neigbar.
LICCON-Uberlastanlage, Testsystem, Hub-
endbegrenzung, Sicherheitsventile gegen
Rohr- und Schlauchbriiche.

72,5 t Ballast bestehend aus: 1 Grundplatte 10 t,
3 Teile a 12,5t, 2 seitliche Einhangeklotze a 12,5t
1 Anlenkstilick und 5 Teleskopteile. Alle
Teleskope separat ausschiebbar lber das
Schnelltakt-Teleskopiersystem TELEMATIK.
Auslegerlange: 15,5 m - 72 m.

Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt
Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

Klappspitzen

Montagespitze
Zwischenstiicke

Gitterspitzen

2. Hubwerk
Zusatzballast

Bereifung

Antrieb 12 x 8
Telma-

Wirbelstrombremse

Einfach-Klappspitze 12,2 m lang, unter 0°, 20°
oder 40° zum Teleskopausleger anbaubar.
Doppel-Klappspitze 12,2 m — 22 m lang,
unter 0°, 20° oder 40° zum Teleskopausleger
anbaubar. Hydraulikzylinder zur Verstellung
der Klappspitze von 0° — 45° (Option).

53m

2 Zwischenstiicke a 7 m lang zur Verlangerung
der Doppelklappspitze auf 29 m bzw 36 m.
Feste Gitterspitze 14 m — 42 m lang, unter 0°,
20° oder 40°, wippbare Gitterspitze

17,5 m - 70 m lang.

Fir den 2-Hakenbetrieb bzw. zum Verstellen
der wippbaren Gitterspitze.

2 zusatzliche seitliche Einhangeklttze a 12,5 t
fir einen Gesamtballast von 97,5 t.

12fach, alle Achsen einzeln bereift.
ReifengréBe 445/95 R 25 (16.00 R 25) oder
525/80 R 25 (20.5 R 25).

Zusatzlich wird die 4. Achse angetrieben.

An der 4. Achse angebaut, zur Erhéhung der
Dauerbremsleistung.

Weitere Zusatzausriistung auf Anfrage.
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Ausstattung
Equipment

Equipement ¢ Equipaggiamento
Equipamiento * O6opyaoeanue

Frame

Outriggers

Engine

Transmission

Axles

Cardan shaft

Suspension

Tyres
Steering

Brakes

Driver’s cab

Electrical system

Liebherr designed and manufactured, box-
type, torsion resistant design of high-tensile
fine grained structural steel.

Four hydraulically extendable sliding beams
with hydraulic jacks and supporting pads. The
front outrigger casing is mounted between
axles 2 and 3 and the rear casing is located at
the rear of the carrier. Supporting basis: 8.8 m
longitudinally x 8.5 m transversally.

8-cylinder Diesel, make Liebherr, watercooled,

output 450 kW (612 h.p.), max. torque 2840 Nm.

Exhaust emissions acc. to 97/68/EG and EPA/
CARB. Fuel reservoir: 537 .

Automatic transmission system with converter
control clutch, make ZF, type TC-TRONIC
with 12 forward speeds and 2 reverse speeds,
transfer case with transfer differential.

Crane carrier axles of minor maintenance. All
axles suspended. Axles 1 to 3 and 5 and 6
steered. Axles 1, 5 and 6 are planetary axles,
intermediate differential at axle 5, all driven
axles with transverse differential locks.

All cardan shafts with 70° diagonal toothing
and maintenance-free.

All axles with hydropneumatic suspension
and automatic levelling system. Load
equalization between the axle pairs 1 + 2, 3
+ 4 and 5 + 6. The suspension can be locked
hydraulically.

12 tyres, size: 385/95 R 25 (14.00 R 25).

ZF semi-integral power steering, dual circuit
system with hydraulic servo-system and ad-
ditional backing pump driven by an axle.

Service brake: All-wheel servo-air brake, dual
circuit system.

Supplementary brakes: Exhaust brake with
Liebherr supplementary brake system,
retarder in the automatic transmission.

Hand brake: Spring-loaded, acting on all
wheels of axles 2 to 6.

Spacious and comfortable cab mounted
on rubber shock absorbers, safety glass
windows.

Modern data bus technique, 24 Volt DC,
2 batteries of 170 Ah each.

Crane supersiruciure

Frame

Crane engine

Crane drive

36

Liebherr-made torsion resistant, welded
construction of high-tensile structural steel,
linked to carrier by a roller slewing rim for
360° continuous rotation.

4-cylinder Diesel, make Liebherr, watercooled,
output 180 kW (245 h.p.), max. torque 1140 Nm.
Exhaust emissions acc. to 97/68/EG and EPA/
CARB. Fuel reservoir: 275 I.

Diesel-hydraulic, with 5 axial piston variable
displacement pumps, with servo-control and
capacity control.

Crane control

Hoist gear

Luffing gear
Slewing gear

Crane cab

Safety devices

Counterweight

Telescopic boom

Electric system

saral ving 009 0 262 311 70 11 www.saralvinc.com

Two self-centering control levers (joy-sticks).
Electronic control by means of the LICCON
system, infinitely variable crane motions
through displacement control of the

hydraulic pumps. Additional working speed
control by variation of the Diesel engine speed.

Axial piston variable displacement motor,
Liebherr hoist drum with integrated planetary
gear and spring-loaded static brake.

1 differential hydraulic rams with nonreturn
valve.

Hydraulic motor, planetary gear, slewing
pinion and spring-loaded static brake.

Entirely galvanized, powder coated, with
safety glazing, comfortably equipped, cab
tiltable backwards.

LICCON safe load indicator, test system,
hoist limit switches, safety valves against
rupture of pipes and hoses.

72.5 t counterweight comprising 1 basic slab
of 10 t and 3 slabs of 12.5 t each, 2 lateral
hang on slabs of 12.5 t each.

1 base section and 5 telescopic sections. All
telescopic sections extendable individually by
means of the rapid-cycle telescoping system
TELEMATIK.

Boom length 15.5 m to 72 m.

Modern data bus technique, 24 Volt DC,
2 batteries of 170 Ah each.

Additional equipment

Folding jibs

Erection jib
Intermediate
sections

Lattice jibs

2nd hoist gear

Additional
counterweight

Tyre equipment

Drive 12 x 8

TELMA-type eddy
current brake

Single folding jib, 12.2 m long, for mounting
on telescopic boom at 0°, 20° or 40°. Double
folding jib, 12.2 m to 22 m long, for mounting
on telescopic boom at 0°, 20° or 40°. Hydrau-
lic ram for operating the swing-away jib from
0° — 45° (option).

53m

2 intermediate sections of 7 m each for the
extension of the biparted swing-away jib to
29 m or 36 m.

Fixed lattice jib 14 m to 42 m long, installation
at 0°, 20° or 40°, luffing lattice jib 17.5 m to
70 m long.

For 2-hook operation or for operating the luff-
ing lattice jib.

2 additional lateral hang on slabs of 12.5 t
each for a total counterweight of 97.5 t.

12 tyres, all axles with single tyres.
Tyre size 445/95 R 25 (16.00 R 25) or
525/80 R 25 (20.5 R 25).

Axle 4 additionally driven.

Fitted to the 4™ axle for increasing the
sustained-action braking performance.

Other items of equipment available on request.
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Avusstatiung

Equipement ° Equipaggiamento
Equipamiento * O6opynosanme

Chassis

Stabilisateurs

Moteur

Boite de vitesse

Essieux

Arbres articulés

Suspension

Pneumatiques
Direction

Freins

Cabine du
conducteur

Installation
électrique

Fabrication Liebherr, construction en caisson
indéformable, en acier a haute résistance a
grains fins.

Quatre poutres horizontales télescopiques,
avec vérins hydrauliques de calage verticaux
et patins. Les caissons de poutres de calage
avants sont situés entre les essieux 2 et 3, et
les caissons des poutres de calage arriéres
sont situés a l‘arriere du chassis. Surface de
calage: 8,8 m en long et 8,5 m travers.

Moteur diesel, 8 cylindres, fabriqué par
Liebherr, a refroidissement par eau, de

450 kW (612 ch), couple max. 2840 Nm. Emis-
sions des gaz d‘échappement conformes aux
directives 97/68/EG et EPA/CARB.

Capacité du réservoir a carburant: 537 I.

Boite automatique avec convertisseur-
embrayage, marque ZF, type TC-TRONIC
avec 12 marches AV et 2 marches AR, boite
de transfert avec différentiel répartiteur.

Essieux de la grue exempts d‘entretien, les
6 essieux sont suspendus. Les essieux 1 a
3, 5 et 6 sont directeurs. Les essieux 1, 5 et
6 sont des essieux planétaires, entrainés,
différentiel intermédiaire a I‘essieu 5, tous
les essieux moteurs sont munis de disposi-
tifs de blocage du différentiel transversal.

Tous les arbres articulés a denture étagée
de 70° et exempts d‘entretien.

Tous les essieux sont suspendus hydro-
pneumatiquement avec mise a niveau et
équilibrage entre essieux automatiques.
Egalisation de la charge par essieu entre
essieux 1+ 2, 3 + 4 et 5 + 6. Suspension
blocable hydrauliquement.

12 pneus de taille: 385/95 R 25 (14.00 R 25).

Direction semi-bloc ZF, a double circuit,
assistée hydrauliquement, avec pompe
auxiliaire entrainée par un essieu.

Frein de service: a double circuit assisté
pneumatiquement, sur toutes les roues.
Freins supplémentaires: frein a clapet
d‘échappement avec systém de freinage
supplémentaire Liebherr, ralentisseur dans
la boite automatique.

Frein de secours et frein a main: par
cylindres a ressorts sur les essieux 2 a 6.

Cabine spacieuse, équipement «grand
confort», suspendue sur silent blocs, vitrage
de sécurité.

Technique moderne de transmission de don-
nées par BUS de données, courant continu
24 \/olts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Chassis

Moteur

37

Construction mécanosoudée en téle d‘acier
a haute résistance a grains fins. Reliée au
porteur par une couronne d‘orientation a
3 rangées de rouleaux. Rotation totale 360°.

Moteur diesel Liebherr, 4 cylindres, a refroidis-
sement par eau, de 180 kW (245 ch), couple
max. 1140 Nm. Emissions des gaz d‘échap-
pement conformes aux directives 97/68/EG et
EPA/CARB.

Capacité du réservoir a carburant: 275 .

Entrainement

Commande

Treuil

Relevage de fleche

Orientation

Cabine de grue

Sécurités

Contrepoids

Fléche télescopique

Circuit électrique

Diesel hydraulique a 3 pompes a débit variable
servo commandeées a régulation de puissance.

2 leviers a 4 directions avec rappel automa-
tique au point mort. Commande électronique
via le dispositif LICCON. Commande des
mouvements progressive en continu par
variation de l‘inclinaison des pompes et aug-
mentation du régime moteur.

Moteur hydraulique a cylindrée variable, treuil
de marque Liebherr avec réducteur planétaire
a frein d‘arrét a lamelles intégrées.

1 vérin hydraulique différentiel avec clapet
anti-retour de sécurité.

Un moteur hydraulique, un réducteur planétaire,
un pignon d‘orientation et un frein a lamelles.

Entiérement zinguée avec peinture par
poudrage et cuisson au four, avec glaces
de sécurité, équipement confortable, cabine
inclinable vers I‘arriére.

Controleur de charge LICCON, systéme test,
fin de course crochet haut, clapets de
sécurité en cas de ruptures de flexibles.

72,5 t, composé d‘une plaque de base de
10 t et 3 plaques de 12,5 t unitaires, 2 blocs
latéraux de suspension de 12,5 t.

Un élément de base et de 5 télescopes.
Chaque partie peut étre télescopée
individuellement a I‘aide du systéeme de
télescopage séquentiel rapide TELEMATIK.
Longueur de fleche: 15,5 m — 72 m.

Technigue moderne de transmission de don-
nées par BUS de données. Courant continu
24 \olts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Equipement supplémentaire

Fléchettes pliante

Fléchette de
montage

Eléments
intermédiaires

Fléchettes

Deuxieme treuil

Contrepoids
complémentaire

Pneumatiques

Entrainement 12 x 8

Frein Telma

Fléchette pliante, 12,2 m, pour le montage a
la fleche télescopique a 0°, 20° ou 40°.
Fléchette pliante double, 12,2 m a 22 m, pour
montage a la fleche télescopique a 0°, 20° ou
40°. Vérin hydraulique pour le relevage de la
fléchette pliante de 0° a 45° (en option).

53m

2 éléments intermédiaires de 7 m de long
pour I‘allongement de la fléchette pliante
double jusqu‘a 29 m resp. 36 m.

Fléchette fixe de 14 m a 42 m; montable a
0°, 20° ou 40° fléchette a volée variable de
17,5ma 70 m.

Pour le travail avec 2 crochets ou le relevage
de la fléchette a volée variable.

2 blocs latéraux de suspension de 12,5 t
pour un contrepoids total de 97,5 t.

12 fois, tous les essieux munis de roues
simples. Taille 445/95 R 25 (16.00 R 25) ou
525/80 R 25 (20.5 R 25).

4eme essieu est entrainé additionnellement.

Monté sur le 4éme essieu pour augmenter la
puissance de freinage continu.

Autres équipements supplémentaires sur demande.
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Avusstatiung

Equipement ° Equipaggiamento
Equipamiento * O6opynosanme

Chassis

Stabilisateurs

Moteur

Boite de vitesse

Essieux

Arbres articulés

Suspension

Pneumatiques
Direction

Freins

Cabine du
conducteur

Installation
électrique

Fabrication Liebherr, construction en caisson
indéformable, en acier a haute résistance a
grains fins.

Quatre poutres horizontales télescopiques,
avec vérins hydrauliques de calage verticaux
et patins. Les caissons de poutres de calage
avants sont situés entre les essieux 2 et 3, et
les caissons des poutres de calage arriéres
sont situés a l‘arriere du chassis. Surface de
calage: 8,8 m en long et 8,5 m travers.

Moteur diesel, 8 cylindres, fabriqué par
Liebherr, a refroidissement par eau, de

450 kW (612 ch), couple max. 2840 Nm. Emis-
sions des gaz d‘échappement conformes aux
directives 97/68/EG et EPA/CARB.

Capacité du réservoir a carburant: 537 I.

Boite automatique avec convertisseur-
embrayage, marque ZF, type TC-TRONIC
avec 12 marches AV et 2 marches AR, boite
de transfert avec différentiel répartiteur.

Essieux de la grue exempts d‘entretien, les
6 essieux sont suspendus. Les essieux 1 a
3, 5 et 6 sont directeurs. Les essieux 1, 5 et
6 sont des essieux planétaires, entrainés,
différentiel intermédiaire a I‘essieu 5, tous
les essieux moteurs sont munis de disposi-
tifs de blocage du différentiel transversal.

Tous les arbres articulés a denture étagée
de 70° et exempts d‘entretien.

Tous les essieux sont suspendus hydro-
pneumatiquement avec mise a niveau et
équilibrage entre essieux automatiques.
Egalisation de la charge par essieu entre
essieux 1+ 2, 3 + 4 et 5 + 6. Suspension
blocable hydrauliquement.

12 pneus de taille: 385/95 R 25 (14.00 R 25).

Direction semi-bloc ZF, a double circuit,
assistée hydrauliquement, avec pompe
auxiliaire entrainée par un essieu.

Frein de service: a double circuit assisté
pneumatiquement, sur toutes les roues.
Freins supplémentaires: frein a clapet
d‘échappement avec systém de freinage
supplémentaire Liebherr, ralentisseur dans
la boite automatique.

Frein de secours et frein a main: par
cylindres a ressorts sur les essieux 2 a 6.

Cabine spacieuse, équipement «grand
confort», suspendue sur silent blocs, vitrage
de sécurité.

Technique moderne de transmission de don-
nées par BUS de données, courant continu
24 \/olts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Chassis

Moteur

37

Construction mécanosoudée en téle d‘acier
a haute résistance a grains fins. Reliée au
porteur par une couronne d‘orientation a
3 rangées de rouleaux. Rotation totale 360°.

Moteur diesel Liebherr, 4 cylindres, a refroidis-
sement par eau, de 180 kW (245 ch), couple
max. 1140 Nm. Emissions des gaz d‘échap-
pement conformes aux directives 97/68/EG et
EPA/CARB.

Capacité du réservoir a carburant: 275 .

Entrainement

Commande

Treuil

Relevage de fleche

Orientation

Cabine de grue

Sécurités

Contrepoids

Fléche télescopique

Circuit électrique

Diesel hydraulique a 3 pompes a débit variable
servo commandeées a régulation de puissance.

2 leviers a 4 directions avec rappel automa-
tique au point mort. Commande électronique
via le dispositif LICCON. Commande des
mouvements progressive en continu par
variation de l‘inclinaison des pompes et aug-
mentation du régime moteur.

Moteur hydraulique a cylindrée variable, treuil
de marque Liebherr avec réducteur planétaire
a frein d‘arrét a lamelles intégrées.

1 vérin hydraulique différentiel avec clapet
anti-retour de sécurité.

Un moteur hydraulique, un réducteur planétaire,
un pignon d‘orientation et un frein a lamelles.

Entiérement zinguée avec peinture par
poudrage et cuisson au four, avec glaces
de sécurité, équipement confortable, cabine
inclinable vers I‘arriére.

Controleur de charge LICCON, systéme test,
fin de course crochet haut, clapets de
sécurité en cas de ruptures de flexibles.

72,5 t, composé d‘une plaque de base de
10 t et 3 plaques de 12,5 t unitaires, 2 blocs
latéraux de suspension de 12,5 t.

Un élément de base et de 5 télescopes.
Chaque partie peut étre télescopée
individuellement a I‘aide du systéeme de
télescopage séquentiel rapide TELEMATIK.
Longueur de fleche: 15,5 m — 72 m.

Technigue moderne de transmission de don-
nées par BUS de données. Courant continu
24 \olts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Equipement supplémentaire

Fléchettes pliante

Fléchette de
montage

Eléments
intermédiaires

Fléchettes

Deuxieme treuil

Contrepoids
complémentaire

Pneumatiques

Entrainement 12 x 8

Frein Telma

Fléchette pliante, 12,2 m, pour le montage a
la fleche télescopique a 0°, 20° ou 40°.
Fléchette pliante double, 12,2 m a 22 m, pour
montage a la fleche télescopique a 0°, 20° ou
40°. Vérin hydraulique pour le relevage de la
fléchette pliante de 0° a 45° (en option).

53m

2 éléments intermédiaires de 7 m de long
pour I‘allongement de la fléchette pliante
double jusqu‘a 29 m resp. 36 m.

Fléchette fixe de 14 m a 42 m; montable a
0°, 20° ou 40° fléchette a volée variable de
17,5ma 70 m.

Pour le travail avec 2 crochets ou le relevage
de la fléchette a volée variable.

2 blocs latéraux de suspension de 12,5 t
pour un contrepoids total de 97,5 t.

12 fois, tous les essieux munis de roues
simples. Taille 445/95 R 25 (16.00 R 25) ou
525/80 R 25 (20.5 R 25).

4eme essieu est entrainé additionnellement.

Monté sur le 4éme essieu pour augmenter la
puissance de freinage continu.

Autres équipements supplémentaires sur demande.
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Ausstatiung
Equipment

Equipement ° Equipaggiamento
Equipamiento * OGopyaosauue

Chasis

Bastidor

Estabilizadores

Motor

Caja de cambios

Ejes

Arboles cardan

Suspension

Cubiertas
Direccion

Frenos

Cabina

Sistema eléctrico

Tipo cajon, fabricacion propia en acero
estructural de grano fino de alta resistencia,
resistente a la torsion.

Cuatro largueros correderos extensibles
hidraulicamente con cilindros de estabilizacion
hidraulicos y platos de presion. La caja de
soporte delantera esté dispuesta entre los
ejes 2 y 3, y la caja de soporte trasera esta
dispuesta en la parte trasera del chasis.

Base de estabilizacion: 8,8 m de largo x 8,5 m
de ancho.

Diesel de 8 cilindros, marca Liebherr,
refrigerado por agua, potencia 450 kW
(612 CV), par de giro maximo 2840 Nm.
Segun norma 97/68/CEE y EPA/CARB.
Depésito de combustible: 537 .

Caja de cambios automatica con embrague
convertidor, marca ZF, tipo TC-TRONIC,
con 12 marchas adelante y 2 marchas atras.
Engranaje de distribucién con diferencial.

Ejes de vehiculo que requieren poco
mantenimiento. Los 6 ejes con suspension.
Ejes 1 a3y ejes 5 y 6 direccionales. Ejes 1,
5y 6 planetarios, eje 5 con diferencial de
eje intermedio, todos los ejes motores con
bloqueo de diferencial transversal.

Todos los arboles cardan con dentado en
cruz 70° y exentos de mantenimiento.

Suspension hidroneumatica en todos los

ejes con sistema de nivelacion automatica.
Compensacion de presion de ejes entre los
pares de ejes 1 + 2,3 + 4 y 5 + 6. Suspension
con bloqueo hidraulico.

12 cubiertas de tamafio 385/95 R 25 (14.00 R 25).

Direccion hidraulica semi-bloque ZF, sistema
de 2 circuitos con servomecanismo hidraulico
y bomba auxiliar adicional, accionada por el
eje.

Freno de servicio: servofreno neumatico con
actuacion a todas las ruedas, sistema de

2 circuitos.

Frenos adicionales: freno de chapaleta

de escape con sistema de freno adicional
Liebherr.

Retardador en caja de cambios automatica.
Freno de mano: por acumuladores de muelle
con actuacion a todas las ruedas de los ejes
2a6.

Cabina espaciosa, montada sobre suspen-
sion elastica, acristalamiento de seguridad.

Moderna tecnologia de bus de datos,
24 voltios de corriente continua, 2 baterias
con 170 Ah cada una.

Bastidor

Motor de graa

39

Fabricacién propia, construccion soldada
resistente a la torsion fabricada en acero
estructural de grano fino de alta resistencia.
Unido al chasis mediante una corona de giro
de rodillos que posibilita un giro ilimitado.

Diesel de 4 cilindros, marca Liebherr,
refrigerado por agua, potencia 180 kW

(245 CV), par de giro maximo 1140 Nm segun
directiva 97/68/CEE y EPA/CARB. Deposito
de combustible: 275 I.

Accionamiento
de grua

Mando

Cabrestante

Inclinacion pluma

Mecanismo de giro

Cabina

Dispositivos de

seguridad

Contrapeso

Pluma telescépica

Sistema eléctrico

Diesel-hidraulico con 5 bombas de regulacion
de pistones axiales con servomando y
regulacién de potencia.

Dos palancas de mando manual autocentran-
tes con 4 movimientos. Mando electrénico
mediante el sistema LICCON. Regulacién
continua de todos los movimientos de la grda
mediante el ajuste de las bombas hidraulicas,
regulacién adicional de velocidad mediante el
ajuste de la velocidad del motor diesel.

Motor de desplazamiento variable de
pistones axiales, cabrestante Liebherr con
engranaje planetario incorporado y freno de
retencién accionado por muelle.

1 cilindro diferencial con valvula de retencién
de seguridad.

Motor hidraulico, engranaje planetario, pifion
de mecanismo de giro y freno de retencion
accionado por muelle.

Totalmente galvanizada, con recubrimiento
de polvo, equipamiento de gran comodidad.

Limitador de cargas LICCON, sistema de
comprobacion, limitador de fin de carrera de
elevacion, valvulas de seguridad contra la
rotura de tuberias y latiguillos.

72,5 t consistente en: 1 placa base de 10 t,
3 piezas de 12,5 t cada una, 2 bloques de
suspension laterales de 12,5 t cada uno.

1 tramo base y 5 tramos telescopicos. Todos
los tramos telescopicos pueden telescoparse
de forma independiente mediante el sistema
de telescopaje de tacto rapido TELEMATIK.
Longitud de pluma: 15,5 m - 72 m.

Bus de datos, 24 V corriente continua,
2 baterias a 170 Ah cada una.

Equipamiento adicional /alternativo

Plumines laterales

Plumin de montaje
Tramos intermedios

Plumines de celosia

Cabrestante auxiliar

Contrapeso
adicional

Cubiertas

Traccion 12 x 8

Freno de corrientes
parasitas Telma

Plumin lateral sencillo de 12,2 m de longitud,
montable con 0°, 20° 6 40° con respecto a
la pluma telescépica. Plumin lateral doble de
12,2 m - 22 m de longitud, montable con 0°,
20° 6 40° con respecto a la pluma telescépica.
Cilindro hidraulico para la regulacién del
plumin lateral de 0° — 45° (Opcién).

53m

2 tramos intermedios de 7 m de longitud para
prolongar el plumin lateral doble 229 m o 36 m.
Plumin de celosia fijo de 14 m — 42 m de
longitud, plumin de celosia abatible 0°, 20° 6
40° de 17,5 m — 70 m de longitud.

Para operacion con dos ganchos o para
regular el plumin de celosia abatible.

2 bloques de suspension laterales
adicionales de 12,5 t cada uno para un
contrapeso total de 97,5 t.

12 cubiertas, todos los ejes con cubiertas
individuales. Tamafo: 445/95 R 25

(16.00 R 25) 6 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Motricidad adicional en el eje 4.

Instalado en el 4° eje para aumentar la
potencia de frenado continuo.

Otro equipamiento bajo pedido.
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Ausstattung
Equipment

Equipement ° Equipaggiamento
Equipamiento *+ O6Gopypoeanue

Pama waccu

BbIHOCHbIE onopbl

Hsurarenb

HKopo6ka nepeaau

MocTbi

KapﬂaHHble Banbl

Moasecka

LLInHbI

PyneBsoe
ynpasneHue

Topmo3sa

KabuHa BoguTena

AnekTpo-
o6opynoeaHue

Xectkan NPOCTPaHCTBEHHAA KOHCTPYKUKUA
COBCTBEHHOTO M3rOTOB/NEHMA U3 BblCOKOI‘IpO'-IHOVI
MeﬂKOSepHMCTOﬁ KOHCprKLlVIOHHOVI cTanu.

4 rMApPaBNMYECKM BblABUraeMblx Gasku ¢
OMOPHBIMK TMAPOLIMAMHAPAaMU 1 GalLMaKami.
Oropbl pacnonoXKeHb Mexxay Moctamu 2 1 3, a
TaKKe B 3a4Hei yacTv waccu. OnopHas 6asa
8,8 x 8,5 m.

8-LMNMHAPOBbLIN AW3enb, NPOM3BOACTBO JTnbxepp,
BOAAHOE OXNaXKAeHune, MoLLHOCTb 450 KBT

(612 n.c.) KpyTALLMIA MOMEHT 2840 HM. Smmccun
BbIX/IOMHbIX ra30B B COOTBETCTBUM C [NpaBunamu
no 97/68/EG.

EmKocTb TonnmeHoro 6aka: 537 nuTpoB.

ABTOMaTHYeCKan kopobka nepeaay ¢
TMAPOMEXaHUYECKUM MEPEKITHOYEHUEM,
npoussoacteo ZF, un TC-TRONIC,

12 nepeaay nepenHero xoaa v 2 3afHero
X0Aa, pasfaatoyHasn kopobka ¢
pacnpeaenurenbHeIM AMpdepeHLranom.

YcuneHnHble MocTel. Bce 6 mocToB
noapeccopeHbl. MocTbl 1 —3, 51

6 ynpasnaemble. Moctbl 1,51 6 ¢
nnaHeTapHeIM1 peayKTopamMu B CTynuuax
KOMEeC 1 ¢ BNIOKUPYEMBIMU MEKKONECHBIMU
anddepeHumanamu.

Ha ¢naHuax kapAaHHbIX BasioB BbIMOMHEHbI
pasHoHanpaeneHHble TopLEBbIe LHLEBbIE
3y6bA noA yrnom 70°.

Bce MocCTbl OCHaLLIEHbl TMAPONHEBMATUYECKOM
NOABECKON C aBTOMAaTUYECKOW perynMpoBKO
YPOBHS Y TMAPaBANYECKON BIOKUPOBKOA.
BbipaBHMBaHKe Harpys3oK Ha 0Cb Mexay
napamm 1 +2,3 +4,5 + 6.

12 ofHOCKaTHbIX LUWH pasMepom
385/95 R 25 (14.00 R 25).

[BYXKOHTYpHOE rMApaBiMyYecKoe pyneBoe
yrnpaB/ieHWe, BbINMONHEHHOE B OAHOM B110oKe ¢
rnapoycunutenem pupmbl ZF, 2 0CHOBHbIX
rmapoHacoca 1 A0MONHUTENbHbIA PE3EPBHbIN
Hacoc ynpaBneHua Ha pacnpeaenuTenbHom
KOpOOKe.

Pabouwnii TopmMo3: MHEBMATUYECKUE TOPMO3a

Ha BCe Koneca, 2-KOHTypHaA cuctema.
JlononHuTenbHbIe TOPMO3a: MOTOPHbIA TOPMO3
C KflanaHoM B BbIX/IONHOM TPaKTe, BUXPETOUHbIN
Topmo3 , Telma®. PyuHon TOPMO3: NPy>KMHHbIE
3HeproakKymMynaTopbl ¢ AeCTBUEM Ha Koneca
MOCTOB 2 — 6.

MpocTopHas komdopTabenbHasa kabuHa, ¢
pe3nHO3NacTUYHONM NoABECKoi, 6e3onacHbIM
OCTEKINEHUEM.

YnpasneHue NeKTPUYECKUMU U SNEKTPOHHBIMU
KOMMOHEHTaMM Yepes HOBEWLLIYIO CucTemy
nepeaayn CUrHasnos no MUHUMYMY KaBeneil.
TMOCTOAHHBIN TOK 24 B, 2 akKyMynATOpHbIE Gatapen.

MNMoBoporTHas uacrb

Pama

Hsuratenb

40

YecTkas cBapHas KOHCTPYKUMA COOCTBEHHOTO
M3roTOBNIEHNA U3 BLICOKOMPOYHOM
MEeNKO3EPHUCTON CTanu.

CoeanHAeTCA € XO0O0BOM YacTbo KpaHa Yyepes
TPexpAaHOe POSIMKOBOE OMOPHO-NMOBOPOTHOE
ycTpoicTBo. [onHonoBopoTHas.

4-UMNMHAPOBLIN TypOoAn3enb, MPOM3BOACTBO
Liebherr, BoaaHoe oxna)kaeHue, MOLLHOCTb
180 KBT (245 n.c.) Makc. KpyTALLMA MOMEHT
1140 Hwm, Smuccum BbIXSIONHLIX ra3oB B
cootBeTcTBMM ¢ lNpasunamu no 97/68/EG.
EmKocCTb TonnmBHOro 6aka: 275 nuMTpos.

MpuBoa KpaHa

YnpasneHue

MoabeMHbIN
MeXxaHu3Mm

MexaHu3m U3amMeHeHUA
BblfieTa CTpenbl

MexaHu3M noBopoTa

Ka6uHa KpaHOBLUMKa

Yctponctea
6esonacHocTH

MNpoTtuBoBeC

TenecKonuuecKasn
cTpena

AneKTpo-
obopynosaHue

[n3enb-ruapasnuyeckuit, 5 akcuanbHo-
MOPLUHEBLIX HACOCOB C CepBOYyNpaBneHnemM u
PErynupoBKO#A MOLLHOCTH.

ﬂBa CaMOLEHTPUPYHOLLIMXCA KOHTpOonepa ¢
BO3MOXHOCTbIO YETbIPEX KPECTOOOPa3HbIX
ABWXeHW. BeccTyneHuartoe perynmpoBaHune
BCEX ABWMXEHWI KpaHa C MOMOLLIbIO
rMApPOHaCcOCOB, BOSMOXHOCTb
[ONONHUTENbHOrO PErysMpoBaHnA CKOPOCTH
yCTaHOBKOW Y1cna 060poToB ABUraTens.

AKCHanbHO-MOPLLUHEBOW PErynMpyembin
ruapomotop. bapabax nebenkn noaAbLEMHOIO
MexaHu3ma C niaHeTapHbIM PeayKTopoMm

1 @aBTOMaTMYECKUM HOPMasbHO-3aKPbITbIM
MHOrOAMCKOBbLIM TOPMO30M.

1 IBYXCTOPOHHUI rMAPOLMIMHAP C NPEeao-
XPaHUTENbHBIMM KnanaHamu o6paTHoOro xoaa.

[MpvBOA NOBOPOTA, COCTOALLMI U3 TMAPOMOTOPA,
nnaHeTapHoro peaykropa ¢ aBToMaTu4eCKUmM
HOPMaJibHO-3aKpPbITbIM MHOITOANWCKOBbLIM
TOPMO30M W BEAyLLEN LIECTEPHMU.

npOCTOpHaﬂ KabuHa ¢ 6e30nacHLIM OCTEKIIEHUEM.
B03MOXXHOCTb OTKMALIBAHUA KAOWHBI.

Orpanunyutens rpysonoabemHoct LICCON,
TEeCT-CUCTEMA, KOHLIEBOW BbIKOYaTeNb
nofbema rpysa, npeAoxpaHuTenbHbIe 1
3anopHble ruapoKnanaHel And cnyyaes
paspbiBa rMAponpoBOAOB.

72,5 1. COCTOMT 13 OMOPHOM MAUTbLI Macco
10 7., 3 nant no 12,5 T 1 2 GOKOBLIX MOABECHBIX
6annactano 12,5.

1 WwapHUpHaA ceKuma u 5 TenecKonuUYecKux
cekuuin. Bce Teneckonuyeckue cexumm mMoryTt
BblABMraTbCA NoA Harpysxkon. CKopocTHana
cuctema Teneckonupoanua TELEMATIK.
HnuHa ctpenbl: 15,5 — 72 M.

YnpaBneHue ai1eKTPUYECKUMU 1
3NEKTPOHHLIMW KOMMOHEHTaMK Yepes
HOBEWLLYIO CUCTEMY MepeAayu CUrHanos no
MUHUMYMY Kabenei. MocToAHHbIN ToK 24 B,
2 akkymynaTopHele 6atapen no 170 A/uac.

HAononnurensHoe o6opyaoeaHue

OTKUAHbIE F'YCbKH

MoHTaMHbIN rycek

MpomeryTouHble
CeKuuu

PeweTtyatbie F'YCbKHU

MoAabeMHbIN
MeXaHU3M 2

JloNONHUTENbHbIN
NpoTUBOBEC
LLINHBI

MNpuBon 12x8

BuxpeTouHbIH
TOopMmO3 ,,Telma“

OTKMAHON YANMHWUTEND CTPENbI ANUHON 12,2 M,
MOHTUPYeMbIi noa yrnom 0°, 20° muam 40° K
TesIeCKONUYecKon ctpene. [1BoNHON

OTKMAHOW YANUHWUTENb ANnHOW 12,2 — 22 M,
MOHTUPYEeMbI# noa yrnom 0°, 20° unan 40° K
Teneckonuyeckon crpene. becctyneHuatoe
M3MEHEHWE yrna KpenneHus YAnMHUTENs
rmapounnuHapom ot 0° Ao 45° (no 3axasy).

53m

2 NPOMEXKYTOUHbIE CEKLIUK, ANIMHON N0 7 M
Kaxkaad, ana yANUHeH1A ABOWHOrO OTKUAHOIO
yAnuHWUTENAa Ao 29 M unn 36 M.

HKEeCTKOMOHTUPYEMbIHA, ANMHON 14 — 42 M,
MOHTUPYeMbIi noAa yrnom 0°, 20° uam 40°,
KayvatoLumiea, anuHon 17,5 — 70 m.

Mcnonbayetca anA paboTbl ¢ ABYMA KptoKamu
WK ANA BbICTABIEHNA IyCbKa.

2 [10MOSTHUTENbHBIX GOKOBLIX MOABECHbIX
Gannacrta no 12,5 T anA yBenuueHus obLuero
npotveoBeca Ao 97,5 T.

12 ofHOCKaTHbIX LWKH pasmepom 445/95 R 25
(16.00 R 25) nnn 525/80 R 25 (20.5 R 25).
[lononHNTenbHO MOXeET BbITb Takxe 4 MOCT
NPVUBOAHBIM.

YcraHoBneH Ha 4 MOCTY AnA NoBbILLEeHNA
3PPEKTUBHOCTU NMPOAOHKUTENILHOIO TOPMOXKEHMUS.

OcTanbHoe AONONHUTENbHOE oGopynoaaHue - N0 3anpocy 3aKa3yuKa.

LTM 1250-6.1


http://www.saralvinc.com
http://www.saralvinc.com

saral ving 009 0 262 311 70 11 www.saralvinc.com

Symbolerkléirung
Description of symbols

Explication des symboles ¢ Legenda simboli
Descripcién de los simbolos * O6bacHeHMe cMMBONOB

Allgemeine Symbole - General symbols
Symboles généraux - Simboli generali
Simbolos generales - O6wune cumBonbI

Abstitzungen
Outriggers
Calage
Stabilizzatori

j

®

Fahrgeschwindigkeit
Driving speed
Vitesse de translation
Velocita su strada

Estabilizadores Velocidad
BbIHOCHbBIE onopbl CkopocCTb NepeaBnkKeHns
Achse Gang
= Axle <« Gear
- Essieu Vitesse
H Asse ; Velocita
Eje Marcha
MocTbl CkopocTb
Ausladung Hakenflasche / Traglast
Radius Hookblock / Capacity
d Portée Moufle a crochet / Capacité de charge
- m Raggio di lavoro Bozzello / Portata
: Radio de trabajo Pasteca / Capacidad de carga
Bbinet cTpensbl KptokoBasi nogsecka / rpy3onogbeMHOCTb
Auslegerlange Hubwerk
Boom length Hoist gear
Longueur de la fléche mmumm Treuil de levage
1 Lunghezza braccio Argano
Longitud de pluma Cabrestante
[OnuHa cTpensbl MexaHn3m nogbema
Auslegerstellung Kranfahrgestell

Boom position
\ Position de la fleche

4

Crane carrier
Chéssis porteur

_____ Posizionamento braccio Autotelaio

u Inclinacién de pluma Chasis
MonoxeHwe cTpensl LLlaccu
Ballast Kranoberwagen
Counterweight Crane superstructure
Contrepoids Partie tournante de la grue
Contrappeso Torretta
Contrapeso Superestructura
MpotBoBEC MoBopoTHas nnatcopmMa KpaHa
Bereifung Norm
Tyres | Standard
Pneumatiques EN Norme
Pneumatici Normativa
Cubiertas Norma
LLINHBbI CraHpapTt
Drehwerk / Arbeitsbereich Steigfahigkeit
Slewing gear / Working area Gradability
Mécanisme d’orientation / Plage de travail Aptitude a gravir les pentes
Rotazione / Raggio di lavoro Pendenza

Mecanismo de giro /Area de trabajo
MexaHunam noeopota / Paboyas obnactb

Capacidad motriz de ascension
lMpeogonesaembin yron nogbema

Kranspezifische Symbole - Crane specific symbols
Symboles spécifiques a la grue - Simboli specifici relativi alla gru
Simbolos especificos de grua - Cneunduyeckue AnA KpaHa CUMBOSbI

Teleskopausleger

Telescopic boom

Fléche télescopique

Braccio telescopico
T Pluma telescopica

Teneckonunyeckas cTpena

Feste Gitterspitze

Fixed lattice jib

Fléchette fixe

Falcone tralicciato fisso

Plumin de celosia fijo
HeCTKOMOHTUPYEMBbIX, ANMHOM

Klappspitze

Swing away jib

ggggse Fléchette pliante
Falcone

Plumin lateral

OTKMOHON YANUHWUTENb

Wippbare Gitterspitze
Luffing lattice jib

Fléchette a volée variable
Falcone tralicciato variabile
Plumin de celosia abatible
KavatoLuiics, aAnvHown

Hydraulische Klappspitze
Hydraulic swing away jib

Fléchette pliante hydraulique
Falcone idraulico
NZK

Plumin lateral hidraulico
mapaBnuyeckuii OTKNAHON YANUHUTENb

41
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Anmerkungen zu den Traglasttabellen

1. Die Traglasttabellen sind berechnet nach EN 13000.

2. Bei der Berechnung der Traglasttabellen ist mindestens eine Windgeschwindigkeit von 9 m/s (33 km/h) und beziiglich der Last eine Windfldche von 1 m? pro Tonne
Last und ein Windwiderstandsbeiwert der Last von 1,2 beriicksichtigt. Beim Heben von Lasten mit groBer Windangriffsflache und/oder hohen Windwiderstands-
beiwerten muss die in den Traglasttabellen angegebene max. Windgeschwindigkeit reduziert werden.

. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.

Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist Teil der Last und ist daher von den Traglasten abzuziehen.

. Die Ausladungen sind von der Drehmitte aus gemessen.

Die Traglasten fuir den Teleskopausleger gelten bei demontierter Klappspitze.

. Traglastéanderungen vorbehalten.

. Traglasten tiber 135 t / 176 t nur mit Zusatzflasche/-einrichtung.

. Die Daten dieser Broschire dienen zur allgemeinen Information. Sédmtliche Angaben erfolgen ohne Gewahr. Anweisungen zur ordnungsgemaBen Inbetriebnahme
des Krans entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung und dem Traglasttabellenbuch.

©COENO O AW

Remarks referring to load charts

1. The load charts are calculated according to EN 13000.

2. For the calculation of the load charts at least a wind speed of 9 m/s (33 km/h) and regarding the load a sail area of 1 m2 per ton load and a wind resistance coefficient
of 1.2 on the load have been taken into account. For lifting of loads with large sail areas and/or high wind resistance coefficients the maximum wind speed as stated in
the load charts has to be reduced.

. Lifting capacities are given in metric tons.

The weight of the hook blocks and hooks is part of the load and therefore it must be deducted from the lifting capacities.

. Working radii are measured from the slewing centre.

. The lifting capacities given for the telescopic boom apply if the folding jib is removed.

Subject to modification of lifting capacities.

. Lifting capacities above 135 t / 176 t only with additional pulley block/special equipment.

. The data of this brochure serves only for general information. All information is provided without warranty. Instructions for the correct commissioning of the crane
please take from the operation manual and the load chart book.

©CONO O AW

Remarques relatives aux tableaux des charges

1. Les tableaux des charges sont calculés selon EN 13000.

2. Une vitesse de vent de 9 m/s (33 km/h) minimum, une surface de prise au vent de 1 m2 par tonne ainsi qu’un coefficient de résistance au vent de la charge 1,2
sont pris en compte pour le calcul des tableaux de charge. Lorsque des charges ayant une surface de prise au vent et/ou un coefficient de résistance au vent plus
élevé(e)(s) sont levées, la vitesse de vent maximale indiquée dans les tableaux de charge doit étre réduite.

. Les charges sont indiquées en tonnes.

Le poids du crochet de levage resp. de la moufle a crochet est une partie de la charge et doit donc étre déduit de la capacité de charge.

Les portées sont calculées a partir de I’axe de rotation.

. Les charges indiquées pour la fleche télescopique sont valables lorsque la fléchette pliante est démontée.

. Charges données sous réserve de modification.

. Forces de levage plus de 135t/ 176 t seulement avec moufle additionnel/équipement supplémentaire.

. Les données de cette brochure sont données a titre informatif. Ces renseignements sont sans garantie. Les consignes relatives a la bonne mise en service de la
grue sont disponibles dans le manuel d’utilisation et le manuel de tableaux de charge.

©COENO O AW

1. Le tabelle sono calcolate secondo la norma EN 13000.

2. Per il calcolo delle tabelle di portata bisogna considerare una velocita minima del vento di 9 m/s (33 km/h) e relativamente al carico, una superficie esposta al ven-
to di 1 m2 per tonnellata sollevata e un coefficiente di resistenza al vento di 1,2 sul carico. Durante il sollevamento del carico con superficie esposta al vento molto
vasta e/o coefficienti di resistenza del vento molto alti, la velocita massima del vento indicata nelle tabelle di portata deve essere ridotta.

. Le portate sono indicate in tonnellate.

. Il peso del gancio e/o del bozzello sono da considerarsi parte del carico, per cui sono da sottrarre dalle tabelle.

| raggi di lavoro sono misurati dal centro ralla.

. Le tabelle di carico per il braccio telescopico sono valide con il falcone smontato.

Con riserva di modifiche delle portate.

. Portate superiori a 135t/ 176 t. solo con bozzello addizzionale/equipaggiamento supplementare.

. | dati di questo prospetto sono utili come informazione generale. Tutte le indicazioni vengono fornite senza garanzia. Si prega di desumere le istruzioni per la mes-
sa in servizio della gru dal manuale di istruzioni per I'uso e dal manuale delle tabelle di carico.

©CENO O AW

Observaciones con respecto a las tablas de carga

1. Las tablas de carga se calculan segin EN 13000.

2. En el célculo de las tablas de carga se ha tenido en cuenta una velocidad del viento minima de 9 m/s (33 km/h) y con respecto a la carga una superficie expuesta
al viento de 1 m? por tonelada de carga y un coeficiente de la resistencia del viento de la carga de 1,2. A la hora de elevar cargas con superficies grandes expues-
tas al viento y/o coeficientes altos de la resistencia al viento hay que reducir las velocidades max. del viento indicadas en las tablas de cargas.

. Las capacidades de carga se indican en toneladas.

. El peso del gancho o de la pasteca esta incluido en la carga y debe de ser restado de la capacidad de carga.

. Los radios de trabajo deben de ser medidos desde el centro.

. Las capacidades de carga para la pluma telescopica son validas con el plumin lateral desmontado.

Las capacidades de carga estan sujetas a modificaciones.

. Capacidades de carga superiores a 135 t / 176 t s6lo con polipasto/equipo adicional.

. Los datos de este folleto sirven de informacion general y estan sujetos a modificaciones. Rogamos consulten las instrucciones sobre el correcto funcionamiento
de la gria en el manual y el listado de tablas de carga.

CENO U AW

MpumeuaHus K Ta6AMLAM FPy30NoaAbLEMHOCTH

1. Tabnuubl rpy3onogbeMHOCTU paccunTaHbl cornacHo EN 13000.

2. MNpu pacyeTe Tabnuu rpy30nogbeMHOCTY NMPUHATLI MUHUManbHas ckopocTk BeTpa 9 M/c (33 km/yac), napycHOCTb (BETpoBas nnoLaab) rpy3a 1 KB. M Ha TOHHY
noJHMMaemoro rpysa 1 koauLMEeHT BO3aYLIHOIO conpoTueneHus rpysa 1,2. MNpu nogbeme rpy3os ¢ 60bLUEN NAPYCHOCTHIO U/MMNN € BbICOKMM KO3 MULIMEHTOM
BO3/1yLLIHOTO COMPOTUBIIEHNS HEOBXOAMMO YMEHbLIUTBL YKkadaHHoe B Tabnuuax rpy3onofbeMHOCTH 3Ha4eHNe MakCMMaribHON CKOPOCTU BETpa.

. 3HayeHnA rpy3onoAbLEMHOCTM AaHbl B TOHHAX.

. Bec rpy3oBoro kptoka u/unu KprokoBOI NOABECKM SBIISIETCA YaCTbio rpy3a U NO3TOMY AOMKEH ObiTb BbIYTEH U3 3HAYEHWS rPY30MOAbLEMHOCTH.

BbineT n3amepeH ot LieHTpa BpaLLeHust.

py30onogbeMHOCTb ANA TENECKONMYECKON CTPerbl AeCTBUTENbHA NPU IEMOHTUPOBAHHOM OTKUAHOM YASIMHUTENE.

B03MOXHO M3MEHEHWe 3HAYEHWII FPy30NOALEMHOCTH.

. TpysonoabemHocTb cBbiwe 135 T/ 176 T BO3MOXKHA TONBKO C AOMOSHUTENBHOM KPIOKOBOM 000MMO / KaHaTHLIM GI0KOM.

. HanHas 6polutopa npegHasHadeHa Ans obuiero MHopmnpoBaHus. Bce 6e3 ncknioyeHns aaHHble npueaeHsl 6e3 06s3aTenbCTs No Ux cobnoaeHnio. MHCTpyKum
no Haanexatemy BBOAY KpaHa B 3KCMyaTaLyio HaxoAaTcs B PYKOBOACTBE MO 3KCMlyaTaumm 1 B Tabnmuax rpy3onogbeMHOCTH.

COENO U AW

Anderungen vorbehalten / Subject to modification / Sous réserve de modifications / Con riserva di modifiche / Salvo modificaciones / Bo3MoXHbI M3MeHeHHA
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Compact, manoeuvrable
] L] o
and weight-optimized

e QOverall length 17.4 m, carrier 15.3 m long
12t 12t = ¢ | arge overhang angles, front up to 17°, rear up to 19°
15,29 '_:_| e Smallest turning radius by 5-axle steering
17.41 (13.1 m over carrier)
¢ Axle load equalization (12 t) due to hydropneumatic
suspension ”"Niveaumatik”
[ ¢ In addition to service and parking brake, the following
sustained-action brakes are part of the standard equipment
b F for safe travel: retarder in the automatic transmission and
" engine brake as exhaust brake with Liebherr auxiliary brake
: system by valve control (ZBS)

R25 12t

12t

5.58
6.56
8.5

Variable drive and steering concept

e Standard 5-axle steering, 5th and 6th axle are also steerable
independant from axles 1 — 3. During crab steering/diagonal
displacement, axles 3 and 4 are raised hydraulically

e Drive 12 x 6, axles 1, 5 and 6 are driven

* Drive 12 x 8, axles 1, 4, 5 and 6 are driven, 4th axle activatable
ﬁ for off-road travel
9o o e Automated gear system ZF-TC-TRONIC with converter and
e retarder; 12 forward and 2 reversed speeds, automated
control

© Reduced fuel consumption due to a great number of speeds,
sensitive maneuvering due to converter

¢ Robust transfer case with transfer differential

e Driving axles with differential locks for transverse locking in
off-road ratio

Setting crane on ovutriggers -
quick, convenient and safe

600
e Supporting basis 8.84 m x 8.5 m or 8.84 m x 5.58 m
e Fixed lightweight supporting pads (plastic) with lateral
compensation
e Supporting rams with 600 mm travel
e | evel control of supporting system, all-automatic levelling
of the crane during the supporting procedure by “push-
button control”
e 2 x 9° lateral inclination even with locked suspension
% ) ,° 5 e Inclinometer (electronic inclination indicator) with two displays
on the carrier and one display on the LICCON monitor in
4 the crane cab
e 2 supporting force indicators on the control panels on the
carrier and on the LICCON monitor
e Operation of the outrigger system in accordance with the

'/\ rules for the prevention of accidents

2 LTM 1250-6.1
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Comfortable driver’s cab of
outstanding functionality

e Modern and comfortable driver’s cab of outstanding
functionality and convincing design

e Ergonomically arranged operating and display units for safe
and convenient handling at permanent operation

e Digital display and keyboard units interconnected with the
function blocks by data bus technique

e Air-cushioned driver’s and co-driver’s seat with head rests,
driver’s seat with lumber support

¢ Auxiliary heater with engine preheating

e Safety belts for driver and co-driver

e Height and inclination adjustable steering wheel

* Heated and electrically adjustable rear mirrors

e Side panes with electric window lifters

e 3 automatic windscreen wipers with washing device and
intermittent control

e Delayed disconnection or interior lighting

e Various racks and boxes

e Radio preparation

Comfortable crane cab of
outstanding functionality

e Spring-mounted and hydraulically cushioned crane operator’s
seat with pneumatic lumber support and headrest

e Operator-friendly armrest-integrated controls, vertically and
horizontally adjustable master switch consoles and
ergonomically adjustable operating consoles

e Ergonomic control levers with integrated winch rotation and
slewing indicator

e Modern instrument supporting base with integrated LICCON
monitor, display of all essential operating data on the
LICCON screen

¢ Green-tinted heat-isolating front and side window panes

¢ Wiper/washer device for front window and skylight

® Auxiliary heater with engine preheating

e Various racks and boxes

e Radio preparation

¢ 1 working projector 70 Watt on the cabin front

LTM 1250-6.1
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Load handling - precise and safe

80m e 6-section, 72 m long telescopic boom for 72 m height under
hook and 66 m radius

e Optimized, oviform boom profile with continuous curvature
of the bottom shell and offset joint, high deformation stability
for maximum loads

¢ Broad boom profile for strengthening of the lateral bending
axis and stabilization of long additional booms

e Patented internal locking system of the telescopes - reliable
and maintenance-free

¢ High functionality of the boom system due to the automated
telescoping system "Telematik”

e Optimal utilization of the telescopic boom due to a multitude
of telescoping variants

oviform boom profile
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Multi-variable boom configuration system

e Telescopic boom T, 155 m-72 m ¢ Jib A-frames with T-adapter and N-base section form a
e Swing-away jib K, 12.2 m long, biparted swing-away jib K, complete transport unit and can be mounted with just 4 pins
12.2 m - 22 m long, extendable up to 36 m, mountable at e Easy-to-rig stay rods which remain on the intermediate
0°, 20° or 40° sections during transportation
e Special swing-away jib, 3.4 m long e Auxiliary winch on the superstructure for easy reeving of the
e Fixed lattice jib TF, 14 m — 42 m, mountable at 0°, 20° or 40° hoist and luffing ropes
to the 51.9 m — 72 m long telescopic boom e Rigging of the lattice jib is practicable in suspended condition
e | uffing lattice jib TN, 17.5 m — 70 m, mountable on the on restricted sites
15.4 m - 67.5 m long telescopic boom with continuous e Winch 2 for luffing operation of the jib
inclination between 82° and 68° e Continuous load capacity interpolation during luffing of the
e Intermediate sections TF and TN equipment identical and boom combinations TN between 82° and 68° inclination of
can be slid into one another for transportation the telescopic boom
120 m

LTM 1250-6.1 9
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LICCON computer system for control
and monitoring functions

e Standard application programs: Safe load indicator (LMB),
configuration program with configuration image, telescoping
program with telescoping image, supporting force display,
control parameter program, test system; and as an option,
the work area limitation and the LICCON work planner

e Setting of the crane configuration by convenient
interactive functions

e Safe and reliable acknowledement of the crane
configuration set

* Representation of all essential data by graphic symbols on
the operating image

¢ With integrated wind speed control

¢ Reliable cut-off device in the event of exceeding the
admissible load moments

e Safe working load values for any intermediate boom length

e Winch indications for ultra-precise lifting/lowering of the load
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LICCON-assisted telescoping system

¢ Telescoping by single-stage hydraulic ram with hydraulic
driving tenons (patented internal interlocking system)

e Telescoping procedure controllable by convenient operator’s
guide on the monitor, precise approach of the interlocking
positions

¢ Telescopable loads are displayed on the
LICCON operating image

* Rapid-cycle telescoping system with “automatic mode”, i.e
all automatic telescoping of the boom to the desired length

e Particularly compact and light-weight telescopic system,
thus increased lifting capacities specially with long booms
at large radii

e Automatic cushioning in end positions during telescoping
and retracting for the preservation of the structural members

LTM 1250-6.1
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The LICCON test system

e The test system assists the servicing personnel in quickly
localizing errors of the sensor system without needing any [CKLPENTRTIIN
further measuring instruments

e Convenient interactive functions permit the observation of
all in- and outputs of the general system by different displays
on the monitor even during crane operation. It equally
visualizes the allocation of the individual sensors to the
system as well as their function and the terminals concerned
in the control cabinet

e The table of contents enables the display of the contents
and the state of development of the program modules as
well as the load charts on the monitor

e The service starts on the monitor, error detection becomes
a matter of seconds

SYSTEN-FUNETION:

L==]

e

LM Rbzchaltung
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The LICCON work area
limitation system

e |t relieves the crane operator, especially in situations where
the handling of loads requires his full attention, by controlling
the work area limits. Work areas can be restricted by buildings,
bridges, roofs, high-tension lines, pipe lines or adjacent
cranes. The automatic work area limitation system (optional)
can easily be programmed. Four different limitation functions
are practicable:

¢ Height limitation of the pulley head
© Radius limitation

¢ Slewing angle limitation

e Limitation of edges

The LICCON work planner

CODE »5962< B128 6913

* The LICCON work planner consists of a software program vy TS .
for planning, simulation and documentation of crane tes
applications on the monitor e |
e The 2-D planner allows to draw buildings, to write texts and we = 1
to represent a crane model true to scale including its motions i { AT
within a fictional construction site A } LA =
® The work planner enables the preparation of more transparent 2 { ]
offers, facilitates the briefing of the crane operators and it i i1
can be run on a laptop at the construction site e K
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Electric/electronic crane control with integrated safe load indicator

e Control of winches, slewing gear as well as luffing and e Hoist gear and slewing gear are operating in a “closed oil
telescoping motions by the LICCON system (PLC control) circuit”. This ensures high-precision lifting, lowering and

e Four working motions can be performed independent from slewing of loads. Moreover, the potential energy generated
one another during lowering is not transformed into heat but can be

e Speeds of hoisting/lowering, slewing and luffing are prese- reemployed for a 2nd motion which results in the particular
lectable in 5 steps advantage of fuel saving and reduced thermal exposure of

e Luffing speed controlled automatically dependent on the the oil than in an open circuit
boom length e Functional test of all essential components by the LICCON

® Extremely short response times when initiating crane motions test system

o single-action D
LICCON | ooo telescoping
: ooo ram with
display | oog |
screen | B0 _hydraulic
225 interlocking
ooooooo oo O device luffing ram
control levers
engine
control

e R |, -

il

Liebherr
hoist winch |

control block

pump i
N AR Liebherr
! hoist winch I
[¢] ] ] g
(] (]
3 variable Liebherr Diesel engine D934L A6
displacement
pumps
Liebherr Liebherr
slewing gear slewing gear

Optional features extend the application spectrum
and increase comfort and safety

On the carrier On crane superstructure/telescopic boom
e Eddy-current-brake e 2nd hoist gear
e Stow-away box for sling gear and stand timber e Air-conditioning system
e Air-conditioning system e Seat heating
e Trailer coupling D12/D19 e Work area limitation
e Radio preparation e Work projector 1 x 70 W on cabin roof
e Seat heating for driver’s and co-driver’s seat e Two work projectors (Xenon) — electrically adjustable — on
e Fog lamps boom base section
e CD radio set e whip line
e Erection jib

e GSM module for remote diagnostics
® Radio preparation

e CD radio set

e Crane data logger

Further optional features by request.

LTM 1250-6.1 13
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Mounting of counterweight -
just a matter of minutes

e Counterweight variants 0t, 10t,22.5t, 351, 47.5 ,
60t,725t,85tand97.5t

¢ Ballasting controlled from the crane cab

¢ Quick ballasting due to the keyhole system

¢ Ballast rams fix-mounted to the superstructure

e Compact counterweight dimensions, e.g. 47.5 t counterweight
of 3 m width only

LTM 1250-6.1
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PN 131.01.E05.2010 The pictures contain also accessories and special equipment which are not included in the standard scope of delivery. Subject to modification

Liebherr-Werk Ehingen GmbH
Postfach 1361, 89582 Ehingen, Germany

= +49 7391 5 02-0, Fax +49 7391 5 02-33 99
www.liebherr.com, E-Mail: info.lwe@liebherr.com
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